
Stellen Sie sicher, dass die Geräte vor Benutzung sicher verfahren und so 
eingesetzt werden, dass weder Menschen noch Anlagenteile noch Gebäude 

getroffen werden. 
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Prüfe die lichte Höhe 

In vielen Anlagen müssen z.T. im laufenden Betrieb Wartungs- oder Bauarbeiten mit großen Gerät 
(z.B. Kran, Bagger, Saugwagen, Tieflader) durchgeführt werden. Der Transport und Betrieb dieser 
Geräte innerhalb der Anlage kann mit großen Risiken verbunden sein, falls keine geeigneten 
Schutzmaßnahmen ergriffen werden. 

Prüfen Sie, ob genügend Platz vorhanden ist, um die Geräte innerhalb der Anlage zu 
bewegen. Achten Sie besonders auf die lichte Höhe unter Stromleitungen, Kabelkanälen und 
Rohrbrücken. 

Planen Sie alle notwendigen Bewegungen der Geräte, um sicherzustellen, dass weder 
Personen noch Anlagenteile oder Gebäude getroffen werden können.

Große Geräte (z.B. Kräne) sollten ggf. zerlegt werden, bevor sie in die Anlage eingebracht 
werden. Niemals einen Kran mit ausgefahrenem Ausleger bewegen.

Immer sehr langsam fahren und sicherstellen, dass Einweiser vor Ort sind.

Falls schwebende Lasten bewegt werden, immer auf die Windgeschwindigkeit achten und 
entsprechend absichern.

Denken Sie bei stark ausladenden Lasten daran, dass diese sehr empfindlich auf kleine 
Bodenunebenheiten oder Steigungen reagieren können. Eine kleine Bodenunebenheit kann zu 
starken Ausschlägen führen

Hier einige wichtige Überlegungen für die Sicherheit:


