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De gasbol op de foto rechts zakte in tijdens
testen met water. De poten waren voorzien
van fire proofing, waardoor corrosie van het
staal eronder onzichtbaar bleef. Toen de bol
deels gevuld was met water, begaven de 
poten het. Hierdoor werd een persoon
gedood en een ander raakte ernstig gewond.

IsolatieIsolatie helpthelpt NIET NIET corrosiecorrosie tete voorkomenvoorkomen

Corrosie beschadigt leidingwerk Corrosie beschadigt ondersteuningen
Dit gebeurde er:                                                            

Onder isolatie treedt corrosie op. Hierdoor ontstaat schade
aan leidingen, vaten en ondersteuningen

De foto links laat corrosie zien aan de 
buitenkant van een leiding voor tranposrt
van fenol. De leiding was geisoleerd
geweest en raakte lek voor de corrosie
ontdekt werd. Er waren geen gewonden, 
maar kosten voor opruimen van vervuilde
grond en voor reparaties aan de pijpleiding
waren groot.

WeesWees alert op alert op signalensignalen die op die op verborgenverborgen corrosiecorrosie wijzenwijzen !!

Hoe kon dit gebeuren Hoe kun je verborgen corrosie voorkomen of vinden
Thermisch isolatie en fire proofing zijn
een “dekmantel” voor corrosie eronder
en zorgen voor de juiste condities voor
ontstaan en uitbreiden van corrosie. Door 
vasthouden van vocht of binnen-
gedrongen chemicalien onstaan condities
die metaal onder de isolatie aantasten. 
Omdat dit aantasten niet direct zichtbaar
is, kan het jaren duren voordat dit
vernietigende proces ontdekt wordt, 
waardoor grote schade ontstaat.   

Isoleer alleen daar waar strict noodzakelijk
Weet waar corrosie onder isolatie potentieel kan optreden:

Controleer lage punten voor vocht ophoping
Let op en zoek naar tekenen die op corrosie duiden:

Roest vlekken of verkleuring
Vervormingen, aantastingen, bladders 
Kleine lekken, druppels, rookpluimpjes, geur

Inspecteer: kijk, maar raak niet aan
Aanraking kan leiden tot lekkages. Inspecteer aan de 

hand van een plan. Indien nodig, neem sectie uit bedrijf
alvorens isolatie te verwijderen.
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