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� En 2004, les incidents reliés aux procédés qui ont
été rapportés à l’Association canadienne des 
fabricants de produits chimiques indiquent que 25% 
de ceux-ci furent causés par des problèmes
d’intégrité mécanique d’appareils de procédés.

� Une analyse plus poussée de ces mêmes données
démontre que le manque d’intégrité mécanique est
une cause de tout près de 50% des incidents survenus
au cours de plusieurs années entre 1998 et 2003.

� CHACUN DE NOUS agit en tant que première 
ligne de défense pour les cas d’intégrité des usines
comme ceux montrés ici. Nous sommes dans les 
usines tous les jours et avons l’opportunité de 
constater et de rapporter ces problèmes.

“Vous pouvez en voir beaucoup juste en observant !” (Yogi Berra des Yankees de New York)

�Planifiez des tournées d’usine régulièrement à la recherche
de problèmes d’intégrité mécanique – tels que des appareils, 
de la tuyauterie et des robinets corrodés, des supports de 
tuyauterie inadéquats, des petites fuites ou des surfaces 
humides autour des brides.

�Écoutez aussi bien que vous observez ! Par exemple,      
est-ce que le son de cette pompe est différent ? Si oui, peut-
être que la maintenance devrait la vérifier au cas où il y aurait
quelque chose qui fait défaut.
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Le saviez-vous ?

Ce que vous pouvez faire

AVANT APRÈS

La bride à gauche est sévèrement corrodée et les 
boulons sont en très mauvaise condition – une fuite est
peut-être sur le point de se produire. Heureusement, 
cette mauvaise condition fut notée lors d’une tournée
d’inspection et la bride fut remplacée (telle que
montrée à droite).

La photo de gauche montre un robinet de régulation
corrodé. Pourriez-vous vous fier sur ce robinet pour 
opérer lorsque requis ?  La photo de droite montre le 
robinet de remplacement, lequel, si maintenu et vérifié
de façon appropriée, est de beaucoup plus susceptible 
de fonctionner correctement lorsque nécessaire.

Cette photo montre un support de tuyauterie improvisé fait 
à l’aide d’un échafaudage, d’un ressort et d’attaches. 

�Mais, n’attendez pas le moment de la tournée de 
sécurité et d’inspection d’usine “officielle”. Soyez
constamment conscients des signes visuels et autres
indiquant des problèmes d’intégrité mécanique aux 
appareils.

�Si vous voyez ou entendez quelque chose qui vous
inquiète, rapportez-le immédiatement et faites-en le suivi
pour vous assurer que des mesures soient prises pour 
corriger la situation.


