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� …dass 25 % der in 2004 an den kanadischen 
Verband der chemischen Industrie berichteten 
anlagensicherheitsrelevanten Ereignisse und bis 
zu 50 % der Ereignisse zwischen 1998 und 
2003 ihre Ursache wegen Mängeln in der 
mechanischen Integrität von Anlageteilen 
hatten ?

� WIR ALLE sind die erste 
“Verteidigungslinie” für Belange der Integrität 
wie in den Beispielen beschrieben. Wir sind 
jeden Tag in der Anlage und haben die 
Gelegenheit diese Dinge zu sehen und zu 
berichten.

“Nur durch Hinschauen kann man eine Menge sehen!” (Yogi Berra, New York Yankees)

�Planen sie regelmäßige Anlagenrundgänge zum Thema 
“mechanische Integrität” z.B.: Korrosion an Anlageteilen, 
Rohrleitungen und Ventilen, nicht ordnungsgemäße 
Rohrhalterungen, Tropfleckagen oder nasse Stellen an 
Flanschverbindungen.

�Horchen und Hinschauen ! Klingt zum Beispiel diese 
Pumpe ungewöhnlich oder anders als sonst ? Wenn 
ja…Vielleicht sollte die Instandhaltung mal danach sehen.
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Wussten sie ….?

Was sie tun können…

Vorher Nachher

Der Flansch auf der linken Seite ist stark korrodiert und 
die Bolzen sind in einem schlechten Zustand – man 
brauch nur auf die Leckage zu warten. Glücklicherweise 
wurde der schlechte Zustand bei einem 
Sicherheitsrundgang entdeckt und ausgetauscht (siehe 
rechts). 
Das linke Bild zeigt ein korrodiertes Regelventil. Würden 
sie sich darauf verlassen, dass dieses Ventil funktioniert 
wenn sie es brauchen ? Das Bild auf der rechten Seite 
zeigt das ausgetauschte Ventil, das – ordentlich instand 
gehalten und getestet – höchstwahrscheinlich deutlich 
zuverlässiger arbeiten wird.

Dieses Bild zeigt eine improvisierte 
Rohrhalterung aus Gerüstmaterial.  

�Aber…warten sie nicht auf den “offiziellen”
Anlagenrundgang oder die Inspektion. Achten sie 
immer aufmerksam auf sichtbare oder andere 
Hinweise auf Probleme mit der mechanischen 
Integrität.

�Wenn sie etwas beunruhigendes sehen oder 
hören… geben sie es sofort weiter und haken sie 
nach ob Korrekturmaßnahmen eingeleitet wurden.


