
एक सयंंऽ (प्लांट) द्वारा एक टंकी से जड़ुी पाइप पर वाितल दाब (न्यूमिैटक ूेशर) के परीक्षण िकया जा रहा था ।
िजस पाइप पर परीक्षण िकये जा रहे थे, उसके और टंकी के बीच कोई अनदेखा झलैंज नहीं था । टंकी को एक
ब्लॉक वाल्व की मदद से दबाव वाली पाइप से अलग िकया गया था । ब्लाक वाल्व में िरसाव हआु िजससे
वाितल परीक्षण का दबाव टंकी में िरसने लगा । टंकी (िजसमें या तो दबाव से राहत देने वाले यंऽ नहीं लगे थे, या
िफर दबाव से राहत देने वाला यंऽ बहतु छोटा था) में अत्यािधक दबाव बन गया और उसके तल ने जवाब दे िदया
। टंकी हवा में उछली और सयंंऽ के ऊपर आ िगरी ।

उपकरणों को दबाव से दरू रखें - रॉकेट अतंिरक्ष-कायर्बमों के िलये रहने दें!

क्या हआु ?
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उड़ान भरने को तैयार!!!
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िनमार्ण कायर् में लगे कमर्चािरयों के िलये सदेंश

दबाव परीक्षणों या िकसी भी अन्य रख-रखाव के काम या गरै-दैिनक गितिविधयों, िजनमें दबाव का उपयोग
होता है, के दौरान यह सिुनिश्चत करें की सभी उपकरण परीक्षण के दौरान िदया जाने वाला दबाव सहने की
क्षमता रखते हैं और उन्हें दबाव के स्तर्ोत से पूरी तरह अलग िकया गया है या िफर उसमें परीक्षण
पिरिःथितयों के अनुरूप सही आकार के दबाव राहत उपकरण लगे हैं ।
उपकरण को दबाव से अलग करने के िलये वाल्व का इःतेमाल करने की बजाय अवरोधों का उपयोग कर या
पाइप को अलग कर उपकरण को अत्यािधक दबाव में होने से रोका जा सकता है ।
िकसी भी गरै-दैिनक गितिविध को शुरू करने से पहले सभंािवत ख़तरों को पहचानें और उस काम के दौरान
ज़रूरी सावधािनयां बरतें ।
जब दबाव-परीक्षण कायर् िकये जा रहे हों तब मज़दरोंू को उस जगह से दरू रखें जहाँ यह िकये जा रहे हों ।
अगर हो सके तो परीक्षण-लाइनों में तरल दबाव (हाइसोःटेिटक ूेशर) से दबाव डालें न िक न्यूमिैटक (गसै)
के दबाव से - तरल दबाव के अिधक होने पर जो ऊजार् िनकलती है वह गसै के अत्यािधक दबाव से िनकलने
वाली ऊजार् से कहीं कम है ।


