
На заводской установке проводились пневматические испытания трубопровода, ведущего к емкости. Емкость не
имела фланцевого соединения, куда перед испытанием могла бы быть установлена заглушка, отсекающая
давление в трубопроводе от емкости. Емкость от трубопровода отсекли, закрыв установленный на трубе вентиль.
Вентиль был неисправен и пропускал давление воздуха в емкость. Дно емкости под избыточным давлением
прорвало (емкость либо не имела клапана для сброса избыточного давления, либо клапан был слишком мал и не
мог сбросить избыточное давление) и она, подброшенная воздухом под давлением, оказалась наверху заводской
установки.

Защитите оборудование от давления – оставьте космические программы ракетам!

Что произошло?
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Мы взлетели!!!

Что надо делать?
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Messages for Manufacturing Personnel

Проводя испытание на давление или работы по обслуживанию оборудования или другие не рутинные
операции с использованием давления,  надо быть уверенным, что все испытуемое оборудование способно
выдержать давление, тщательно изолировано от источника давления и снабжено устройством, способным при
необходимости сбросить избыточное давление. 
Оборудование может быть надежно защищено от превышения давления установкой заглушки на трубопроводе

перед емкостью или физическим отсоединением трубопровода от емкости, но никак не простым закрытием
вентиля на трубопроводе.
Перед началом не рутинных операций обязательно идентифицируйте потенциальные опасности и

необходимые меры безопасности.
Работники всегда должны находиться на безопасном удалении от места проведения испытаний на давление.
Там, где возможно используйте для испытаний давление жидкости (гидростатическое давление), а не

пневматическое давление (давление газа). Энергия, которая может выделиться при избыточном давлении
жидкости МНОГО МЕНЬШЕ энергии избыточного давления газа.


