
ถังน้ํามันขนาด 80,000 บารเรล (3.6 ลานแกลลอน, 12,700 ลบ.ม..)เกิด
การระเบิดและไฟไหมขณะกําลังเติมนํามันดีเซลเขาไปในถังที่คลังน้ํามัน
แหงหนึง่ ถังดังกลาวมีน้ํามันดีเซลอยู 7000 บารเรล (300,000 แกลลอน,
1,100 ลบ.ม.)ในขณะเกิดอุบัติเหตุ ไฟไดไหมอยูนานถึง 21 ชั่วโมงและทาํ
ความเสียหายถังน้ํามันทีอ่ยูใกลอีก 2 ใบ ไมมีผูเสยีชีวิตหรือบาดเจ็บจาก
เหตุการณนีแ้ตมีทรพัยสนิเสียหายมากกวา 2 ลานUS dollarsและตอง
อพยพประชาชนและโรงเรียนตองปด 2 วัน

ในการสอบสวนเบ้ืองตนพบวาไฟไหมนามาจากฟาผา แตจากการ
สอบสวนโดย the United States National Transportation Safety 
Board (NTSB) พบวาสาเหตุนามาจากการสลับถังเปล่ียนจากการเติมน้ํามัน
แกสโซลีนเปนน้ํามันดีเซลและการปฏิบัติการเติมน้ํามันเขาถังอยางไม
ปลอดภัย โดยการเติมน้ํามันเขาถังเร็วเกินไปในขณะทีถั่งน้ํามันมีระดับตํ่า 
การที่เติมน้ํามันเขาไปในถงัเร็วเกินไปทําใหเกิดไฟฟาสถิตในถังน้ํามันทํา
ใหเปนสาเหตุของไฟไหมครังนี้

ใหจําไววาการเติมของเหลวลงในถงัท่ีวางเปลาอยางรวดเร็วสามารถทําใหเกิดไฟฟาสถิต!

• การท่ีเปลี่ยนชนิดน้ํามันในถังโดย
ไมไดทําความสะอาดถงัใหดีพอ มัน
สามารถทําใหในถงัมีสารไวไฟสะสม
อยูในถัง
• การเติมน้ํามันเขาไปในถังน้ํามัน
อยางรวดเร็วสามารถทําใหเกิดไฟฟา
สถิตขึ้นในถังและสามารถทําใหเกิด
การติดไฟข้ึนในถังได
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ไฟไหมถังนํ้ามันเน่ืองจากไฟฟาสถิต
(Oil Tank Fire Caused by Static Discharge)
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คุณทราบไหม?

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
Messages for Manufacturing Personnel

The Beacon is usually available in Chinese, Danish, Dutch, EngliThe Beacon is usually available in Chinese, Danish, Dutch, English, French, German, Gujarati, Hebrew, Hindi, Italian, sh, French, German, Gujarati, Hebrew, Hindi, Italian, 
Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Spanish, Swedish, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Spanish, Swedish, and Thai.and Thai.

เราสามารถทําอะไรได?

• ตองมั่นใจวาเราไดปฏิบัตติามวิธีการปฏิบัติการท่ีปลอดภัยในขณะเปลี่ยน
ชนิดน้ํามันในถัง
• ในกรณีท่ีการปฏิบัตงิานท่ีไมเปนปกติ เราตองมั่นใจวาราไดจัดการการ
เปลี่ยนแปลงไดถูกตองปลอดภัย
• พยายามลดโอกาสการเกิดไฟฟาสถิตโดยปฏิบัติตามขอแนะนํา API RP 
2003 ในการกําหนดความเร็วในการเติมน้ํามันลงในถังน้ํามันไมใหเกิน 3 
ft/sec จนกระทั่งทอเติมจุมอยูในนํ้ามันหรือไมก็ต่ํากวา 2 เทาของ
เสนผาศูนยกลางของทอหรือ 2 ฟุตต่ํากวาระดับของน้ํามัน.
• เรียนรูการเกิดอุบัติเหตุจาก US NTSB investigation report at:

http://www.ntsb.gov/publictn/2004/PAR0402.htm


