
De tank op de linkerfoto bezweek doordat materiaal uit de tank werd
gepomp nadat iemand de tankaflaat naar de buitenlucht had afgesloten
met een stuk plastic. Wie had ooit gedacht dat een dun stuk plastic 
sterker zou zijn dan een grote opslagtank? Echter, grote opslagtanks zijn
alleen ontworpen om een kleine interne druk te weerstaan, geen vacuüm
(uitwendige druk op de tankwand). Het is gemakkelijk om een grote tank 
met slechts weinig vacuüm te laten bezwijken. Er zijn veel gevallen
bekend van tanks die bezweken door iets eenvoudigs als het leegpompen
terwijl de tankaflaat is afgesloten of door snel koelen van de dampfase in 
de tank door een onweersbui met een gesloten of geblokkeerde
tankaflaat. De tank op de rechterfoto bezweek omdat de tankaflaat
verstopt was met was. De middelste foto toont een tankaflaat die 
geblokkeerd door een bijennest! De Beacon van februari 2002 toont
meer voorbeelden van vaten die bezweken door vacuüm.

Vacuüm – het is sterker dan je denkt!

Herken dat aflaten gemakkelijk kunnen
worden geblokkeerd door mensen met 
goede bedoelingen. Men plaatst vaak
plastic zakken over tankaflaten of andere
openingen tijdens onderhoud en shutdowns 
om regen buiten de tank te houden of om te
voorkomen dat er materiaal in de tank valt. 
Als je dit doet, zorg er dan voor dat je de 
afsluitingen op een lijstje bijhoudt en 
verwijdert vóór het opstarten.

Sluit of blokkeer nooit de aflaat naar de 
atmosfeer van een in bedrijf zijnde tank.

Inspecteer tankaflaten regelmatig op het
mogelijk verstopt raken.

Wist U dat?

http: //www.aiche.org/ccps/safetybeacon.htm
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Risico’s met vacuüm - Bezweken tanks

Wat kunt U doen?
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Engineers berekenden dat de totale kracht van atmosferische
druk op ieder paneel van de opslagtank op de linkerfoto ongeveer
60,000 lbs (27,120 kg-f) bedroeg.

Dezelfde berekening toonde aan dat de totale kracht op het stuk
plastic dat de kleine tankaflaat afsloot ongeveer slechts 165 lbs (75 
kg-f) bedroeg. Het was duidelijk dat deze kracht niet voldoende
was om het plastic te scheuren, waardoor de tank bezweek.

Veel containers kunnen veel meer
interne dan externe druk weerstaan –
zo is bijvoorbeeld een frisdrankblikje
relatief sterk voor interne druk, maar
het is gemakkelijk van buitenaf ineen
te drukken.


