
ตองเขาใจวาอปุกรณทํางานอยางไร – และมันจะหลอกเราอยางไร!

ทราบในส่ิงท่ีจะหลอกเรา 

ทบทวนตวัอยางของการเกิดอบุัตเิหตุจาก
อุปกรณเคร่ืองมือวัด ถาพบสิ่งผิดปกติและไม
แนใจใหปรึกษาวิศวกรหรือชางเทคนิคท่ีรู
ระบบดี 

เขาใจถึงการทํางานของอุปกรณเคร่ืองมือวัด

รวมท้ังนอกเหนือในภาวะปกต ิเชน ชวงการ
ควบคุม(control loops),ตวัวัดระดบัแบบ 
venturies, แผนorifice plates and impulse 
lines, การวัดความแตกตางความดัน(differential 
pressure cells) ระดบัการลอย(level floats)ตอง
ทราบถึงสภาพปกติและผิดปกติของอุปกรณวดั
เหลาน้ี

ควรทราบถึงสิ่งท่ีเราตองสังเกตุ

ในสถานะปกติเชนความสมดุลยในระหวางการ
ถายโอนสารเขาและออกจากอุปกรณใน
กระบวนการ การเปลี่ยนแปลงระดับและจะตองไม
ละเลยสัญญาณเตือน หาสาเหตุของสัญญาณ
เตือนน้ัน

จะตองเขาใจ 

ไมวาสวนประกอบนั้นสามารถทดสอบไดโดยไม
ตองถอดออกมาจากกระบวนการผลิตหรอืตอง
หยุดกระบวนการผลิตเพื่อทดสอบอุปกรณนั้นก็
จะตองทําการทดสอบเพื่อใหแนใจวาอุปกรณนั้น
ทํางานไดถูกตอง
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อุปกรณเคร่ืองมือวัด – คุณอาจถูกมันหลอกไดหรือไม?
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ใชเราทําได! เราจะทําอะไรได
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มันเกิดอะไรขึ้น?

หอกลั่นนีถู้กเติมจนลน 
โดยกอนที่จะเกิด
อุบัติเหตุนี้ระดับ
ของเหลวในหอกล่ันนี้ซึ่ง
แสดงไวในแผนภูมิแสดง
ระดับหอกล่ันนี้พบวา
ระดับของเหลวในหอ
กล่ันอยูในระดับตํ่า(เสนสี
น้ําเงิน- 1)และระดับก็
เพ่ิมขึน้อยางชาๆ

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
Messages for Manufacturing Personnel

The Beacon is usually available in Arabic, Chinese, Dutch, EngliThe Beacon is usually available in Arabic, Chinese, Dutch, English, French, German, Gujarati, Hebrew, Hindi, Italian, sh, French, German, Gujarati, Hebrew, Hindi, Italian, 
Japanese, Korean, Portuguese, Spanish, Swedish, and Thai.Japanese, Korean, Portuguese, Spanish, Swedish, and Thai.

PSID members use Free Search for "Instrumentation" or "Level 
Control."

(รูปท่ี 1และ2)แตสําหรับในวันท่ีเกิดอุบัติเหตุ หอกลั่นท่ีถูกเติมจนลนดวย
ของเหลวท่ีเย็นโดยทีต่ัววัดระดบัจมอยูในของเหลวนั้น(ตามรปูท่ี3) โดย
ท่ีระดับท่ีแทจรงิเกินกวาระดับ100% และตัววัดระดับไดเตือนวาระดับสูง
เกินกวาปกติ แตก็ไมมีใครสนใจตอสัญญาณเตือนนั้น เมื่อของเหลวได
ทวมตัววัดทัง้หมดทําใหอุปกรณเครื่องมือวดัไมสามารถวัดระดับของ
ของเหลวได แทนท่ีแรงกดที่กดตัววัดระดับจะวัดความหนาแนนของตัว
วัดระดับและของเหลวที่ถูกวัด ซึ่งอุปกรณเครื่องมือวัดไมไดถูกออกแบบ
ใหการทํางานไดเหมาะสมถาตัววัดระดับจมอยูในของเหลวท้ังหมด เมื่อ
หอกลั่นน้ันถูกทําใหรอนข้ึนกอนท่ีจะเริ่มเดินเครื่อง เมื่ออุณหภูมิของ
ของเหลวสูงข้ึน(ตามเสนสีเขียวตามกราฟขางบน-เสนท่ี2)ความ
หนาแนนของของเหลวลดลง(เสนสีมวง -เสนท่ี3) การเปลี่ยนแปลง
ความหนาแนนของของเหลวไดเปลีย่นแปลงแรงที่กดตัววัดระดับทําให
การวัดระดบัผิดพลาด(ตามรปูท่ี4 ของเหลวรอน) ถึงแมวาระดับในหอ
กลั่นจะเพิ่มข้ึนจนทําใหของเหลวไวไฟลนออกมาจนเกิดการระเบิดและ
ไฟไหมข้ึน

ระดบัของของเหลว
สามารถถูกวัดไดดวยตัว
วัดระดับท่ีเคลือ่นท่ีได
ซึ่งโดยปกติตวัวัดระดบั
(สีเขียว)จะถูกคลุมดวย
ของเหลว ระดับของ
ของเหลวจะถูกวัดดวย
การเปลี่ยนแปลงของ
แรงกดตอตัววัดที่
เคลื่อนท่ีไดเมื่อระดับมี
การเปลี่ยนแปลง


