
Adakah anda terfikir anda boleh menjadikan ruang

tertutup merbahaya hanya dengan menutup hujung

paip yang terbuka dengan plastik hitam seperti

dalam gambar? Ya, ini boleh menjadikan ruang

tertutup merbahaya! Dua pekerja telah

menggunakan plastik hitam untuk menghalang

cahaya matahari supaya mereka dapat menghalang

cahaya dan dapat melakukan pemeriksaan pada

paip terbuka tersebut. Malangnya, lebih kurang

150 kaki dan beberapa tingkat bawah dari tempat

paip ini terdapat salur nitrogen terbuka yang 

bersambung dengan saliran paip. Nitrogen 

mengalir melalui paip tersebut keluar ke saluran

paip terbuka tersebut. Plastik hitam yang 

digunakan untuk mentup permukaan paip

memberikan ruang yang baik untuk memerangkap

nitrogen dan menjadikan bahaya kekurangan

oksigen di atmosfera. 

Kenalpasti kawasan tertutup dan langkah keselamatanya! 

� Kenalpasti ruang tertutup yang berpotensi merbahaya dan ikut

langkah-langkah keselamatan bekerja di kawasan tertutup.

� Jangan pergi ke kawasan tiada atau kurang pengudaraan, dan

tangki terbuka, paip, atau lain-lain peralatan proses tanpa permit 

kerja yang sepatutnya dan pastikan atmosfera yang selamat.

� Ingat untuk memeriksa seluruh paip dan pasti semua yang 

berpotensi untuk menjadi punca pencemaran berbahaya telah

dinyahsambung, atau diasingkan.

� Jika anda menukar keadaan kerja (sebagai contoh bekerja dalam

paip yang dibungkus plastik), pastikan telah ada orang yang 

berkelulusan membuat ‘field hazard evaluation’ untuk

mengenalpasti bahaya dan menyediakan kawalan yang sepatutnya.

�Lihat April 2004 CCPS Process Safety Beacon untuk lebih

maklumat tentang bahaya nitrogen asfixiasi
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� Ruang tertutup yang merbahaya boleh terjadi

oleh apa sahaja yang meghalang pengaliran udara

dan pengudaraan yang cukup untuk memastikan

atmosfera yang baik untuk pernafasan.

� Atmosfera merbahaya boleh terjadi hasil dari

wap toksik, atau dari kekurangan oksigen dalam

tempat tertutup disebabkan kehadiran gas lengai

seperti nitrogen atau karbon dioksida.

� Semua tangki proses atau paip terbuka adalah

punca untuk wap yang boleh menjadikan

atmosfera merbahaya

� Wap merbahaya boleh mengalir jauh melalui

sambungan paip dan tangki, dan boleh meresap

keluar melaui paip terbuka atau tangki jauh dari

punca wap tersebut.
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Messages for Manufacturing Personnel

Seorang pekerja di dalam paip yang ditutup plastik itu terbunuh manakala seorang lagi

cedera parah.

Terdapat beberapa orang pekerja lain yang sedang bekerja di kawasan berhampiran, 

kekurangan oksigen di atmosfera telah menyebabkan pekerja dalam paip tertutup itu

pengsan tanpa menyedari yang mereka dalam bahaya, dan mereka tidak dapat menjerit

untuk meminta bantuan. Mereka hanya dijumpai oleh pekerja lain apabila seorang

berdekatan terlihat tangan yang cuba keluar dari dalam plastik dan dan tiada jawapan bila

dia cuba memanggil pekerja tersebut.


