
Seorang mekanik, pengimpal and dua orang pekerja penyelengaraan

sedang mengimpal Tangki 1. Prosedur yang telah ditetapkan untuk

aktiviti "hot work" tidak dipatuhi. Pengesan gas mudah terbakar tidak

digunakan untuk memeriksa keadaan sekeliling. Sebaliknya, Tangki 1 

telah diperiksa dengan menggunakan alat pengimpal untuk mengesan

wap mudah terbakar. Ini merupakan satu amalan yang tidak selamat. 

Tangki-tangki peyimpanan pukal didapati mempunyai "inter-

connection"(penyambungan) antara satu sama lain. Didapati tangki-

tangki tersebut tidak diberi perhatian semasa proses isolasi yang telah 

menyebabkan pelepasan wap/gas mudah terbakar ketika aktiviti 

pengimpalan yang telah menyebabkan wap tersebut terbakar. Akibatnya, 

mekanik and dua orang pekerja penyelengaraan itu telah terbunuh and 

pergimpal tersebut cedera parah. 

Gambarajah kanan menunjukkan kerja pengimpalan sedang dijalankan

berhampiran sebuah lori ‘gasoline’. Ini menunjukkan satu aktiviti yang 

tidak dibenarkan dari segi prosedur ‘hot work’ kerana wap/gas mudah

terbakar akan menyebabkan kebakaran and letupan. Hujung lori tangki

pukal didapati berada berhampiran bagunan yang berada di seberang

jalan. Seorang telah terbunuh and seorang lagi mengalami cedera parah.

Ambil tahu dan patuhi prosedur ‘hot work’. 
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Permit ‘Hot Work’

Apa yang anda harus lakukan?
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Messages for Manufacturing Personnel

�Mengenalpasti aktiviti-aktiviti ‘hot work’

yang merbahaya seperti pengimpalan, 
pemotongan, kisaran, operasi yang 

melibatkan engine gas ataupun diesel 
dan aktiviti yang menghasilkan palam

pencucuh. 

�Mematuhi prosedur ‘hot work’ untuk

keselamatan anda.

�Pastikan permit untuk ‘hot work’

dikeluarkan oleh pihak yang terlatih dan
layak.

�Jika keraguan timbul tentang
keselamatan aktiviti ‘hot work’, kerja

tersebut harus dihentikan dengan segera

dan laporkan kepada pihak atasan.

�Gunakan alat pengesan gas mudah
terbakar yang sesuai untuk mengesan

keadaan sekeliling. 
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