
На фото слева бригадир (F), сварщик (W), и 2 работника из
обслуживающего персонала (M) производили сварочные работы на
Емкости 1. При этом не были соблюдены меры пожарной безопасности
при проведении сварочных работ: атмосфера внутри емкости не была
проверена на предмет горючих паров детектором горючих газов. Для
проверки Емкости 1  на наличие горючих паров в нее просто опустили
горящий сварочный факел – очень опасная сама по себе практика.
Емкости были связаны между собой, но не изолированы, поэтому
горючие пары смогли попасть в зону сварки и загорелись. Погибли
бригадир и 2 работника из обслуживающего персонала, а сварщик был
серьезно ранен. При этом также обрушилась «рабочая платформа» -
лестница между емкостями 1 и 2, на которой работали люди.

На фото справа сварка производилась позади стоящего бензовоза также
без соблюдения мер пожарной безопасности при проведении сварочных
работ. Горючие пары загорелись, вызвав пожар и взрыв. Часть бензовоза
был отброшена взрывом на противоположную сторону улицы. При этом
один человек погиб, а другой был серьезно ранен.

Знай и соблюдай меры безопасности при проведении огневых работ!

Что произошло?

Сентябрь 2007

AIChE © 2007. All rights reserved. Reproduction for non-commercial, educational purposes is encouraged.  However, reproduction 
for the purpose of resale by anyone other than CCPS is strictly prohibited.   Contact us at ccps_beacon@aiche.org or 212-591-7319

Меры безопасности при проведении огневых работ

Что надо делать?
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Messages for Manufacturing Personnel

Представлять себе опасное
воздействие на горючие пары таких видов
работ как – сварка, резка, шлифовка или
работающий дизель или двигатель
внутреннего сгорания и др., приводящих
к образованию искр, которые могут
поджечь горючие пары.
Понимать важность и соблюдать меры

пожарной безопасности при проведении
огневых работ.
Быть уверенным в том, что эти меры

разработаны хорошо подготовленными и
квалифицированными специалистами.
В случае сомнения в безопасности этих

мер, немедленно остановить работу и
доложить об этом руководству.
Использовать детектор горючих газов, 

чтобы безопасно идентифицировать
горючую атмосферу.

1
2


