
 در فرآيند بر Modification اطمينان حاصل كنيد كه هر •
. اساس دستورالعمل مديريت تغيير صورت مي پذيرد   

 اطمينان حاصل كنيد كه هر يك از تجهيزات كه بصورت  •
روتين مورد استفاده قرار نمي گيرد و از سرويس خارج شده    

. ارتباط آن قطع گرديده است  Blindاست بطور مؤثر توسط  
 خطرات بالقوة جمع شدن مواد در انشعابات خطوط لوله و     •

. محلهايي كه ميزان فلوي كمي دارند در نظر بگيريد    
 براي مقابله با سرما در زمستان آمادگي لازم را داشته  •

اطمينان حاصل كنيد كه از روشهاي اجرايي مقابله با يخ  . باشيد
. زدگي تجهيزات  در زمستان پيروي مي شود   

، Modificationدر يكي از واحدهاي پالايشگاه هنگام انجام   
بخشي از خط لوله از مسير فرآيند خارج، اما بصورت   

 نيز از خط   Blindفيزيكي برداشته نشد و ارتباط آن توسط 
 Isolationدر عوض با استفاده از . اصلي جدا نگرديد   

Valveخط اصلي، حاوي  .  ارتباط آن با خط اصلي قطع شد
پروپان مايع با فشار بالا بود كه پس از جداسازي فاز آبي، 

ذرات و آشغالهاي  . مقدار بسيار كمي آب بهمراه داشت 
 يكي از والوها كاملا در  Seatموجود در مسير سبب شد كه     

به . نشيمنگاه والو قرار نگرفته و والو بخوبي بسته نشود 
همين دليل پروپان مايع به همراه آب از خط اصلي به بخشي  

. از خط لوله كه از مسير خارج شده بود نشت پيدا كرد  

ايزوله شده اند؟      آيا لوله ها و تجهيزات بلا استفاده در فرآيند، بطور مؤثر  منفصل و                

 زمانيكه تجهيزات و خطوط لوله در فرآيند مورد استفاده قرار     •
نگيرند خيلي زود فراموش مي شوند بخصوص اگر چندين سال   

اين تجهيزات احتمالا بازرسي نمي شوند و   . در سرويس نباشند
 و يا حفاظت در برابر يخ (Drain)عملياتي مانند تخليه  ميعانات  

. زدگي در مورد آنها اعمال نمي شود   
 نشت مي كنند و نمي توان به عنوان وسايل (Valves) شيرها •

. ايزولة موثر در خطوط لوله و تجهيزات به آنها اعتماد كرد     
.   آب مانند بسياري از مواد ديگر هنگام انجماد منبسط مي شود •

اگر آب در بخشي از خط لوله و يا تجهيزات ايزوله شده باشد  
هنگام انجماد قادر است فشار زيادي توليد كرده و سبب  

. شكستگي و يا پارگي خط لوله و يا تجهيزات گردد 
 در انشعابات خطوط لوله فرآيندي بدون فلو و يا با جريان كم  •

 Low Pointخطرات مشابه اي مانند احتمال جمع شدن آب در  
. وجود دارد    

! يخ زدگي و سوراخ شدن لوله ، سبب آتش سوزي شد  2008اكتبر  
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.استفاده كنند“ Isolate” براي جستجو از كلمه PSIDاعضا 

در فصل زمستان  .   اين بخش از لوله جمع شد Low Pointآب از پروپان سنگينتر بوده و در قسمت  
وقتي هوا گرمتر و يخ  . ديدو هنگام انجماد آب ، حجم آن افزايش يافته و باعث شكستگي خط لوله گر   

 نشت كرده و از شكستگي خط لوله در Isolation Valveآب شد، پروپان در خط اصلي از طريق 
 ابر بخار وسيعي تشكيل و سپس در تماس با منبع حرارتي ، انفجار و آتش . اتمسفر آزاد گرديد  

 نفر مجروح شدند و كاركنان مجبور به تخليه پالايشگاه      4در اثر ين آتش سوزي  . سوزي رخ داد 
در اثر اين حريق ساير دستگاهها .   ماه از سرويس خارج شد2پالايشگاه براي مدت تقريبا . شدند

با توجه به آسيب . افتآسيب ديده و به علت افزايش نشت مواد قابل اشتعال، آتش سوزي گسترش ي 
. تن كلر نيز در اتسفر آزاد شد2ديدن مخزن محتوي كلر بيش از      

آيا ميدانيد؟  شما چه كاري ميتوانيد انجام دهيد؟     
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