
يك جرقه از اين تجهيزات   . خلي را ميتوان نام بردتـرموستات كنترل درجه حرارت و سيم كشي هاي داخلي و تجهيزات برقي دا     
گاهي اوقات نمونه هاي فرآيندي تنها براي چند دقيقه و يا شايد براي . ميتواند سبب احتراق بخارات قابل اشتعال و انفجار گردد  

شده و در محلهاي نگهداري ميبايست استانداردهاي طبقه بندي الكتريكي رعايت      . چندين ماه در داخل اتاق كنترل نگهداري مي شوند   
حتي هود آزمايشگاهي نيز  .  روش صحيح انبار شده باشندبراي جلوگيري از تماس كاركنان و خطر آتش سوزي و انفجار نيز بايد به

اشتعال را حمل مي كند بروز اينگونه حوادث در آزمايشگاه حاكيست هر تاسيساتي كه مواد قابل      . مي تواند منبع بروز جرقه  باشد  
ر مناطق  خطرناك بطور صحيح طراحي شده است و شما نيز    بايد اطمينان حاصل نمايد كه تمامي تجهيزات الكتريكي مورد استفاده د    

بخصوص هنگام  استفاده از تجهيزات قابل حمل بايد  از وسايل   . بايد مطمئن شويد كه اين تجهيزات بدرستي نگهداري مي شوند   
 طبقه بندي الكتريكي تاسيسات با توجه به پتانسيل خطر و احتمال تشكيل. مناسب بر اساس طبقه بندي الكتريكي استفاده گردد  

. ه تجهيزات الكتريكي بطور ايمن ميتوان استفاده نمود  اتمسفر قابل اشتعال طراحي شده و تعيين مي كند كه در اين مناطق از چ  

دن مواد    اطمينان حاصل نمائيد كه تمامي تجهيزات مورد استفاده جهت انبار نمو     •
.خطرناك در آزمايشگاه  براي همين منظور طراحي شده است  

.  از طبقه بندي الكتريكي در محيط كار خود آگاه باشيد  •
 فرا   تشخيص و انتخاب تجهيزات الكتريكي مناسب جهت استفاده در محل خود را    •

. گيريد
ق خطرناك  بدون حصول اطمينان، از انتقال تجهيزات الكتريكي قابل حمل  به مناط  •

.  طبقه بندي شده  خودداري نمائيد    
، جعبه    در هنگام بازديد، سيم كشي دستگاهها ، موتورها ، چراغها ، سوئيچها   •

صل نمائيد تقسيمهاي برق و ساير تجهيزات الكتريكي را بازرسي كرده و اطمينان حا  
.كه بطور  صحيح نصب شده و نگهداري مي شوند   

د مطمئن  زماني كه نمونه هاي مواد شيميايي را به محيط معمولي انتقال مي دهي   •
.شويد  كه محل نگهداري آنها به همين منظور طراحي شده است  

تصاوير ارائه شده، انفجار در دو آزمايشگاه را به دليل  
انبار نمودن نادرست مواد قابل اشتعال در داخل طبقات   

مواد قابل اشتعال به دليل نشت از  . يخچال نشان مي دهد 
ظروف مي توانند در فضاهاي بسته مانند يخچال متراكم   

اين امكان وجود دارد كه غلظت بخارات قابل     . شوند
 رسيده و  (LEL)اشتعال به حد پائين قابل انفجار  

فضاي داخلي يخچال    . اتمسفري قابل انفجار ايجاد نمايد 
براي جلوگيري از جرقه زدن بخارات قابل اشتعال طراحي    
نشده و  پتانسيل زيادي به عنوان منبع  حرارتي دارد ،    
بــراي مثـال سوئيچ داخلــي لامپ،  لامپ داخلــي يخچال،   

! اه باشيد   از چگونگي استفادة تجهيزات الكتريكي بطور  ايمن در مناطق خطرناك آگ                  

 طبقه بندي الكتريكي براي  مناطق •
مختلف در واحد شما چه مفهومي دارد؟       

 چگونه بايد تجهيزات الكتريكي مورد    •
استفاده در مناطق خطرناك را تشخيص 
داد، بخصوص وقتي كه از تجهيزات قابل    

حمل استفاده مي شود؟ 
 چگونه بايد خطرات بالقوه در خصوص   •

استفاده از تجهيزات الكتريكي را در مناطق  
خطرناك تشخيص داد ؟ 

 طبقه بندي الكتريكي        –انفجار يخچالهاي آزمايشگاهي    2008نوامبر 

Sponsored by Sponsored by 
CCPS CCPS 

SupportersSupporters

آيا ميدانيد؟ 

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
پيامهايي براي كاركنان شركتهاي صنعتي   

AICHE  © 2008 تكثير و انتشار جهت اهداف انتفاعي توسط هر     . تكثير و نسخه برداري جهت اهداف آموزشي و غير انتفاعي آزاد ميباشد          .  كليه حقوق محفوظ
.  تماس بگيريد212-591-7319 يا با تلفن cps_beacon@aiche.orgبا ما به آدرس    .  اكيدا ممنوع ميباشد   CCPSكسي غير از مركز        

 ايتاليائي    سي، فرانسوي، آلماني، گجراتي، عبري، هندي، مجارستاني، اندونزيايي ،                             معمولا به زبانهاي آفريقائي ، عربي، چيني، دانماركي، هلندي، انگلي                           Beaconنشريه   
.انيائي، سوئدي و تايلندي ، تركي و ويتنامي در دسترس ميباشد                 ژاپني، كره اي، مالي، ماراتي، فارسي، لهستاني ، پرتغالي، روسي، اسپ                                 

شما چه كاري ميتوانيد انجام دهيد؟     

Sa
de

gh
po

ur


