
• Kezeljenek úgy minden gázpalackot, mint ami képes
lövedékké válni, ha leejtik és a fejszelep leválik.
• Kövessék a nyomás alatti gázpalackokra vonatkozó
biztonsági előírásokat, amelyek a leesés elleni védelemre
és a fejszelepek védősapkájára vonatkoznak, ha ilyenek
léteznek, minden gázpalacknál, amelyeket éppen nem
használnak.
• Legyen tudomásuk mindazokról az épületben elhelyezett
nyomás alatti gázpalackokról, amelyek nincsenek
védősapkával ellátva, és különös gonddal bánjanak velük.
• A Halon és más rögzített tűzoltó rendszerek
felülvizsgálatát és karbantartását gyakran erre specializált
és minősített külső vállalkozók látják el. Győződjenek
meg arról, hogy ők biztonságosan kezelik-e a 
gázpalackokat.

Egy Halonnal (csepfolyósított gázos tüzoltószerrel) működő
tűzoltó rendszert vizsgáltak éppen felül. A vizsgálat részeként
két dolgozó a Halon tartályt egy hordozható mérlegen való
méréshez vitték. A gázpalackot leejtették és a fejszelepe egy
betonplatformhoz csapódott. A gázpalack szelepének a 
betonhoz való csapodása azt a csavarmenetet hibásította meg, 
amely a gázpalack szelepének csavarral való rögzítésére
szolgált. Ez a szelepnek a palackról való teljes leválását
okozta. A palackban uralkodó nyomás kb. 41 bar volt. A 
nyomás és a keletkezett nyílás a palack gyors kiürülését és
rakétakénti levegőbe repülését okozta! Közel 0.4 km-re repült
egy tartálypark felett, és két útat keresztezett, mielőtt egy
kerítésnek csapódott. 

Gondosan kezeljék a nyomás alatti gázpalackokat!

• Minden nyomás alatt álló gázpalack tud romboló
rakétaként működni.
• A tűzoltó rendszerekben használt gázpalackoknak a 
tűzoltó szabványnak megfelelőnek kell lennie, és nem
szükségképpen van előírva, hogy védőkupak kell az
ütközés elleni védelemhez. Ezt természetesen
különböző képpen szabályozzák a világ egyes részein.
• Azoknak a tűzoltó berendezések gázpalackjainak és
más nagysebességgel ürülő gázpalackoknak, amelyek
cseppfolyós gázokat használnak, mint pl. propilént
lángvágásra, nagyobb kiáramlási nyílásra van szüksé-
gük, mint a komprimált gázokat tartalmazó palackok-
nak. A nagyobb kiömlési nyílás miatt ezek a “nagy
áramlási sebességű” gázpalackok nagyobb tolóenergiá-
val rendelkeznek, mint a szabványos nyomás alattiak.

2008. június

AIChE © 2008. All rights reserved. Reproduction for non-commercial, educational purposes is encouraged.  However, reproduction 
for the purpose of resale by anyone other than CCPS is strictly prohibited.   Contact us at ccps_beacon@aiche.org or 212-591-7319

Halon gázpalack rakétává vált!
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Tudják?
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Üzenet az üzemi személyzet számára

Mit tehetnek?

The Beacon is usually available in Afrikaans, Arabic, Chinese, Danish, Dutch, English, French, German, Gujarati, Hebrew, Hindi, 
Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Marathi, Persian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, and Thai.

Szerencsére a baleset következtében senki sem sérült meg, nem keletkezett jelentős kár a berendezésekben, és nem
áramlott ki a berendezésekből semmi.
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