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제조업 종사자를 위한 통신문

할론(소화기용 액화가스)을 사용하는
소방시스템을 점검하고 있었습니다. 검사의
일환으로 휴대용 저울에다 할론소화기를 계량
하고자 두 작업자가 옮기고 있었습니다. 소화기는
바닥에 떨어져 꼭지에 위치한 밸브가 콘크리트
바닥에 부딪쳤습니다 충격으 소화기에 나사

2008년 6월할론 소화기가 로켓으로 변신하다!
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소화기
바닥에 부딪쳤습니다. 충격으로 소화기에 나사로
연결된 밸브의 나사산이 망가졌고 밸브가
소화기에서 떨어져 나가게 되었습니다. 소화기
내압은 600 psig (~ 41 bar)이었습니다. 압력과
소화기에 난 구멍의 크기의 관계로 인해 내용물이
급격하게 분출되었고 공중으로 로켓처럼 날아
올랐습니다. 탱크저장지역과 도로 2개를 너머
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담장에 부딪치기까지 약 0.4km(¼ mile)를 비행한 것 입니다. 다행히도 이 사고로 인한
인명피해나 설비 손상 및 공정 누설은 없었다고 합니다.
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알고 계셨나요? 당신이 할 수 있는 일들
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•모든 원통형 용기는 취급 시 충격으로 인해
꼭지 밸브가 벗겨지면 비행체가 될 수
있다고 생각하십시오.

•충격에 대비하여 원통형 가스용기의
안전취급 요구사항을 준수하시고 사용하지
않을 경우 꼭지밸브 보호캡이 있다면 이용
하십시오.

•모든 원통형 압축가스 용기는 파괴적인
미사일이 될 수 있는 가능성을 갖고 있습니다.

•소방시스템의 원통형용기는 소화기 표준에
의거하여 제작되었다면 취급 시 충격보호를
위한 꼭지부분의 밸브에 보호캡이 요구되지
않았을 수도 있습니다. 세계적으로 지역
법규에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 하십시

•귀하의 시설에 보호캡 장치가 없는 원통형
압축가스 용기를 파악하시고 주의를 기울여
취급하십시오.

•할론과 여타 고정식 소방시스템의 검사와
보수유지는 대부분 전문적이고 자격을 갖춘
외부업체가 수행합니다. 외부업체가 원통형
용기를 안전하게 다루는지 확인하십시오

법규에 따라 차이가 있을 수 있습니다
•소방시스템의 원통형 용기와 토치 절단에
사용되는 프로필렌 같은 액화가스용
고유량(high-flow-rate) 원통형용기는 다른
원통형 압축가스 용기보다 입구가 큽니다. 
이러한 고유량 원통형 용기는 반경이 큰
입구로 인해 표준의 압축가스용기보다 더
강한 추력을 가집니다 용기를 안전하게 다루는지 확인하십시오.

원통형 압축가스 용기는 조심해서 다루어야 합니다!

강한 추력을 가집니다.
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