
Như đã hứa trong Beacon 1/2009, chúng ta sẽ thảo luận bài học
khác rút ra từ vụ tai nạn đã được xem xét trong Beacon 12/2008 & 
1/2009. Một đám cháy xuất phát từ khu vực đóng gói khi đang nạp
ethyl vào két di động 300-gallon bằng thép (tote). Ở các Beacon 
trước chúng ta đã thảo luận tĩnh điện như là nguồn nhiệt gây cháy, 
tầm quan trọng của việc Liên kết và Nối đất, và việc sử dụng ống nạp
sâu hoặc nạp từ đáy với các chất lỏng dễ cháy. Lần này chúng ta sẽ
thảo luận bài học quan trọng khác từ cùng vụ tai nạn này.

Hậu quả của tai nạn này trở nên tồi tệ hơn nhiều bởi vì đám cháy
ban đầu đã lan ra nhà kho chứa vật liệu dễ cháy ở lân cận. Bức tường
ngăn cách hai khu vực không phải là loại chống cháy. Nhiều cửa
không chống cháy giữa khu vực đóng gói và nhà kho đã để mở, và
không có thiết bị tự đóng bằng cơ khí. Ngoài ra khu vực đóng gói vật
liệu dễ cháy cũng không có hệ thống chữa cháy (nước cố định hoặc
các hệ thống chữa cháy cố định khác).

Nạp container chất lỏng dễ cháy tại khu vực được thiết kế phù hợp!
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Thêm những bài học từ vụ cháy khi đang nạp
containers
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Bạn có thể làm gì?

Beacon được xuất bản bằng các thứ tiếng sau: Ả Rập, Trung Quốc, Đan Mạch, Hà Lan, Anh, Pháp, Đức, Gujarati, Hebrew, Hindi, Hungary, Indonesia, 
Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malay, Marathi, Persian, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thái Lan và Việt Nam.

• Tiến hành hoạt động nạp vật liệu dễ cháy vào container tại khu
vực được thiết kế phù hợp cho loại công việc như vậy. Nó có thể
bao gồm, ví dụ::

• Có thiết bị chữa cháy phù hợp
• Ngăn cách thiết bị, bức tường chống cháy và các

cửa chống cháy
• Khay chứa tràn.
• Phân loại điện phù hợp cho tất các thiết bị

• Bảo đảm rằng đã có khay chứa tràn phù hợp xung quanh bất kỳ
container nào đang được nạp. Khay chứa tràn phải kín chất lỏng, 
chế tạo bằng vật liệu phù hợp đối với loại chất lỏng đang vận
hành, và có kích cỡ đủ để chứa bất kỳ một vụ tràn nào có khả
năng xảy ra.
• Tiến hành soát xét quản lý sự thay đổi cho bất kỳ hoạt động bất
thường nào có liên quan đến việc nạp vào các container tại khu
vực không phải được thiết kế ban đầu cho công việc đó, và bảo
đảm rằng việc xoát sét đó đã xem xét đến việc kiểm soát nguồn
nhiệt, hệ thống chữa cháy, và khay chứa tràn.

Khay chứa tràn rất quan trọng khi nạp container với bất kỳ loại chất nào, dù là dễ cháy hay không. Đối với các vật
liệu dễ cháy khay này giúp hạn chế khu vực có khả năng bị ảnh hưởng bởi đám cháy. Và, với tất cả các loại chất khác
nó sẽ giúp vết tràn chảy vào các lỗ thoát nước, cống, hệ thống thoát nước bề mặt, hoặc vào đất không bị ô nhiễm. Do 
khay chứa tràn không phù hợp không được xác định là một yếu tố của tai nạn này thì tai nạn như là một lời nhắc nhở tại
sao khay chứa tràn là quan trọng.

Tóm tắt
Chúng ta đã xem xét trong ba Beacons (12/2008, 
1/2009, và lần này) vào một vụ tai nạn xảy ra khi
đang nạp chất lỏng dễ cháy vào container. Khi nạp
chất lỏng dễ cháy vào container hoặc các két bạn
phải xem xét nghiêm túc các yếu tố thiết kế an toàn
sau:
• nạp từ đáy
• thiết bị được liên kết/ nối đất
• khay chứa tràn
• khí trơ tại khoảng trống hơi chất lỏng (ví dụ
như Nitơ hoặc khí cácbonic)
• kiểm soát tốc độ chất lỏng cho đến khí ống nạp
đã được điền ngập
• loại đóng khẩn cấp
• hệ thống chữa cháy cố định bằng nước hoặc các
loại khác
• các yếu tố khác theo như yêu cầu của tiêu
chuẩn và qui chuẩn cho việc sử dụng an toàn chất
lỏng dễ cháy


