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Ένας αυτοµατισµός ασφάλειας (Safety Instrumented System ή SIS) τοποθετείται για να διατηρεί µια µονάδα
ασφαλή ή να τη θέσει σε ασφαλή κατάσταση, όταν συµβεί απόκλιση από την κανονική λειτουργία. Ενα SIS µπορεί
να προβαίνει σε µία ή πολλές ενέργειες για την προστασία από τους κινδύνους λειτουργίας της µονάδας. 
Για τους αυτοµατισµούς αυτούς χρησιµοποιούνται και άλλα ονόµατα όπως συστήµατα διακοπής έκτακτης ανάγκης

(safety shutdown systemsή ESDs), κυκλώµατα αυτοµατισµών ασφάλειας (safety interlocksή protective 
instrumented systems) ή συστήµατα αυτοµατισµών κρίσιµων για την ασφάλεια (safety critical systems). Συνήθως, 
ένα απλό SIS αποτελείται από τρία µέρη, όπως φαίνεται στο παραπάνω σχέδιο:

• Έναν αισθητήρα, που παρακολουθεί τη διεργασία για να εντοπίσει µια ανωµαλία ή απόκλιση από την
κανονική λειτουργία (για παράδειγµα έναν αισθητήρα πίεσης).

• Έναν «λογικό ελεγκτή» (logic device),ο οποίος παίρνει το σήµα από τον αισθητήρα, εκτιµά αν πρόκειται για
επικίνδυνη κατάσταση και, αν ναι, δίνει εντολή για ενέργειες.

• Ένα τελικό στοιχείο ελέγχου, το οποίο παίρνει την εντολή από τον λογικό ελεγκτή και εκτελεί την κατάλληλη

ενέργεια στον εξοπλισµό (για παράδειγµα κλείνει ή ανοίγει µία βάνα ή σταµατάει µια αντλία).
Οι αυτοµατισµοί ασφάλειας προδιαγράφονται για διαφορετικά επίπεδα αξιοπιστίας (safety integrity levels-SIL),
ανάλογα µε την επικινδυνότητα της διεργασίας. Όσο µεγαλύτερο SIL θέλουµε, τόσο πιο πιθανό είναι να χρειαστεί
να τοποθετήσουµε πολλαπλά εφεδρικά µέρη (πχ. περισσότερους αισθητήρες, λογικούς ελεγκτές ή τελικά στοιχεία
ελέγχου) και να προβαίνουµε σε πιο αυστηρούς περιοδικούς ελέγχους και συντήρηση. 

Μάθετε πώς λειτουργούν οι αυτοµατισµοί ασφάλειας στη µονάδα σας! 
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Τι είναι ένας αυτοµατισµός ασφάλειας;
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Τι µπορείτε να κάνετε;

The Beacon is usually available in Afrikaans, Arabic, Chinese, Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Gujarati, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, 
Japanese, Korean, Malay, Marathi, Norwegian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Tamil, Thai, Turkish, and Vietnamese.

• Οι κρίσιµοι για την ασφάλεια αυτοµατισµοί, όπως
ένα SIS, καλύπτονται από διαδικασίες διασφάλισης
της αξιοπιστίας τους (Mechanical Ιntegrity-MI);
• Οι διαδικασίες αυτές περιλαµβάνουν περιοδική
επιθεώρηση (proof test), προληπτική συντήρηση και
επισκευές για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας.
• Καθορίζουν επίσης τη συχνότητα των ελέγχων για να
εξασφαλίζεται η απαιτούµενη από το σχεδιασµό

αξιοπιστία. 
• Η εφαρµογή των διαδικασιών απαιτεί ανθρώπους
που είναι γνώστες του αντικειµένου και εκτελούν

πιστά τις προβλεπόµενες ενέργειες για την εκτίµηση

της καλής κατάστασης των αυτοµατισµών.
• Όταν ενεργοποιείται ένα SIS, πρέπει να γνωρίζετε τι
να κάνετε για την αντιµετώπιση της κατάστασης.

Γνωρίζετε ότι...
• Κατανοήστε τις αιτίες και τις συνέπειες µιας απόκλισης
της µονάδας σας από την κανονική λειτουργία.
• Αν έχετε αυτοµατισµούς ασφάλειας στη µονάδα σας, 
µάθετε πώς λειτουργούν, σε ποιες συνθήκες
ενεργοποιούνται, τι προκαλούν και τι πρέπει να κάνετε αν
ενεργοποιηθούν.
• Μάθετε που βρίσκονται τα αρχεία προδιαγραφών και
ελέγχων των αυτοµατισµών αυτών.
• Σιγουρευτείτε ότι οι αυτοµατισµοί επιθεωρούνται σωστά
και ότι ελέγχεται η παραµονή τους σε καλή κατάσταση.
• Αν ένας αυτοµατισµός ασφάλειας δεν λειτουργεί σωστά, 
ενηµερώστε τον εργοδηγό σας και ακολουθείστε τις

διαδικασίες της µονάδας σας για διατήρηση της ασφαλούς

λειτουργίας, µέχρι να ολοκληρωθεί η επισκευή.
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