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System automatyki zabezpieczeniowej [ang. safety instrumented system (SIS)] działa automatycznie by utrzymać
instalację w stanie bezpiecznym lub doprowadzić do takiego stanu w przypadku pojawienia się stanów odbiegających od 
warunków normalnych. System SIS może uruchamiać pojedyncze funkcje lub wiele funkcji do ochrony przed różnymi 
zagrożeniami procesowymi na instalacji. Znane są także inne nazwy takiego rodzaju systemu, na przykład system 
bezpiecznego zatrzymania, system awaryjnego zatrzymania (ESD), system blokadowy, system automatyki 
bezpieczeństwa bądź system krytyczny bezpieczeństwa. W większości przypadków każda funkcja wchodząca w skład 
SIS składa się z trzech elementów, jak przedstawiono na powyższym rysunku:

• czujnika (sensora), który monitoruje proces pod kątem zakłóceń bądź nienormalności warunków (na przykład 
czujnik ciśnienia),

• elementu logicznego otrzymującego sygnał z czujnika i określającego czy warunki są niebezpieczne, a jeżeli tak, to  
wysyłającego sygnał do wykonania działania,

• końcowy element kontrolny, który otrzymuje sygnał z elementu logicznego i podejmuje odpowiednie działanie na 
instalacji (na przykład otwarcie lub zamknięcie zaworu, wyłączenie pompy).

Systemy SIS są zaprojektowane dla różnych poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa [ang. safety integrity levels 
(SIL)] w oparciu o związany poziom ryzyka w danym procesie. Im wyższy SIL tym bardziej prawdopodobne powielenie 
elementów dodatkowych (na przykład więcej niż jeden czujnik, element logiczny lub element wykonawczy) i bardziej 
rygorystyczny tryb testowania oraz wymagania dotyczące sterowania. 

Zapoznaj z działaniem systemu automatyki zabezpieczeniowej (SIS) na twojej instalacji! 
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Czym jest system automatyki zabezpieczeniowej?
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Co możesz zrobić?

The Beacon dostępny jest w językach: afrikaans, angielskim, arabskim, chińskim, duńskim, francuskim, gudżarati, greckim, hebrajskim, hindi, hiszpańskim, holenderskim, indonezyjskim, japońskim, 
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• Systemy bezpieczeństwa takie jak SIS są wpisane w 
projektach podstawowych i programie dotyczącym 
integralności mechanicznej (MI).
• Program MI w obszarze systemu SIS obejmuje procedury 
dotyczące przeglądów, bieżącego utrzymania, testów 
sprawdzających i napraw.
• Częstotliwość w ramach programu MI jest tak określona by 
zagwarantować, że system SIS jest niezawodny, zgodnie z 
wymaganiami projektowymi. 
• Program MI zależy od najlepszych ekspertów, którzy 
przestrzegają rygorystycznych praktyk pracy rzutujących na 
stan wyposażenia wchodzącego w skład systemu SIS.
• W przypadku aktywowania systemu SIS powinniśmy wiedzieć
jakie podjąć działania, na przykład z zakresu postępowania w 
sytuacjach awaryjnych.

Czy wiesz że?
• Zapoznaj się z przyczynami i konsekwencjami 
nienormalności procesu na twojej instalacji.
• Dowiedz się czy istnieje system SIS na twojej instalacji, 
jak działa, jakie czynniki powodują jego reakcje, co się
wtedy dzieje oraz co Ty musisz zrobić w sytuacjach 
aktywowania systemu SIS.
• Dowiedz się gdzie znajduje się dokumentacja dotycząca 
systemów SIS obecnych na twojej instalacji.
• Upewnij się, że systemy SIS są właściwie przeglądane i 
testowane aby mogły sprawnie działać.
• Zgłaszaj przełożonym przypadki nieprawidłowej pracy 
systemu SIS i przestrzegaj obowiązujących procedur, aby 
zagwarantować bezpieczną pracę instalacji do czasu  
ukończenia niezbędnych napraw.
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