
• Egy tartály vagy más üzemi berendezés túltöltése
nagyban hozzájárult számtalan nagy, ipari üzemi
baleset keletkezéhez. A jelen példák magukba
foglalják a Texas City-i texasi olajfinomítóban
történt robbanást 2005. márciusában (egy desz-
tillációs tornyot töltötték túl) és a Buncefield-i, 
angliai tüzet 2005. decemberében (egy gyúlékony
folyadákot tároló tartály túltötését).
• Számtalan túltöltési incidenst a tartályszint
kijelző készülékek és a felső szinti vészjelzők
meghibásodása okozta.

Egy nagy tartály, amely gyúlékony folyadékot
tartalmazott, túltöltödött. A kiömlést nem vették észre
addig, amíg a biztonsági őr egy erős szagot nem
észlelt. Ö azonnal jelentette aggodalmát a kezelő
személyzetnek. Két operátor úgy reagált erre, hogy
egy teherautóval kihajtottak a helyszínre az ügy
megvizsgálása céljából. Perceken belül egy hangos
robbanás következett be, amelyet tűz követett. 
Feltételezik, hogy a teherautó szolgáltatta a gyújtó
szikrát. A  vészelhárító személyzetnek két és fél nap-

Ne próbáljanak 37 liter folyadékot egy 18,5 literes vödörbe tölteni!
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Üzenetek a kezelő személyzet számára

Mit tehetnek?

The Beacon is usually available in Afrikaans, Arabic, Chinese, Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Gujarati, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, 
Japanese, Korean, Malay, Marathi, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, and Vietnamese.

jába került a tűz eloltása, amely az egész tartályparkra kiterjedt. Több, mint egy tucat alkalmazottat szállítottak
kórházba és egy jeletős kár is keletkezett. A baleset kivizsgálása kimutatta, hogy a tartályt túltöltötték, és ezt
nem tudták a kezelők, mert a tartályszint mérőkészüléke ÉS a felső szint vészjelzője hibás volt. A kezelők nem
figyelték épp a töltési műveletet a monitoron, mert meg voltak győződve, hogy a tartályban még elég hely van.  

Tudják?
• Ismerjék fel, hogy egy gyúlékony folyadék áttöltése egy
veszélyes művelet, amely jelentős következményekkel jár, ha 
valami hiba következik be. Folyamatosan ellenőrizze gyúlékony
folyadék áttöltését, úgy hogy rögtön észlelhesse és reagálhasson, 
ha túltöltés vagy szivárgás lép fel.
• Mielőtt az áttöltést megkezdik, győződjenek meg arról, hogy
elég hely van a fogadó tartályban az átölteni kívánt folyadék
számára. Ellenőrizzék mindkét (kiindulási és fogadó tartály
szintjét, hőmérsékletét és nyomását gyakori időközönként a 
töltési műveletek alatt és vizsgáljanak meg minden váratlan
sebességvátozást. 
• Ha folyadékot töltenek át, becsüljék meg, hogy mennyi időre
van szükség a fogadó tartály várható sebességgel való
feltöltéséhez, és vizsgálják felül, ha túl sok időbe telik. 
• Fejezzék be az áttöltési eljárás minden egyes lépését, mielőtt a 
következőbe belekezdenének, és jegyezzék fel és hagyják abba
az eljárást, ha szükséges.
• Ha valami hibát észlelnek bármely kritikus műszernél vagy
vészjelzőnél üzemükben, jelentsék azonnal, hogy kijavíthassák.
• Nézzenek utána a jelzett hibáknak, hogy biztosak legyenek
abban, hogy időben és megfelelően kijavították ezeket.

A 2009 októberi Beacon-ben következik -- Több tanulság ebből az incidensből
beleértve a diskussziót a motorizált járműről, mint potenciális gyújtó forrásról.


