
Już czas aby być przygotowanym na zimną pogodę! Zima może spowodować poważne problemy dla 
instalacji procesowych. Oto przykłady:
• Rurociągi z wodą mogą zamarznąć, prawdopodobnie powodując straty na przepływie wody chłodzącej lub 
uszkadzając systemy przeciwpożarowe wykorzystujące wodę.
• Linie kondensatu od garnków kondensacyjnych mogą zamarznąć powodując nieefektywne działanie 
garnków.
• Niektóre substancje procesowe mogą zamarznąć w trakcie zimowych temperatur lub ciała stałe mogą
wytrącić się z roztworów powodując straty przepływu i konieczność podjęcia prac związanych z 
udrażnianiem zablokowanych rurociągów czy aparatury.
• Zamówione surowce mogą zostać dostarczone zamrożone lub z osadem wytrąconym na dnie zbiornika 
transportowego (beczki, autocysterny, cysterny kolejowej, IBC). Zauważ, że może być to ważne, nawet 
jeżeli twoja instalacja znajduje się w regionie, w którym zimą nie występują niskie temperatury – przesyłka 
może być przewożona do twojej instalacji przez obszary o niskich temperaturach, zamarznąć i nie mieć
wystarczającego czasu, aby odtajać przez dostawą.
• Nie zapominaj o fizycznych zagrożeniach jakie niosą lód i śnieg – możliwość poślizgnięcia i upadku. 
Zwracaj uwagę na miejsca gdzie znajdują się duże sople lub gromadzi się dużo lodu – na przykład na
podestach w pobliżu otworów upustu, wież chłodniczych czy też w miejscach uruchamiania wodnych 
układów przeciwpożarowych.
• Pamiętaj, że woda rozszerza się zamarzając. Ciśnienie od powstałego lodu może być wystarczające aby 
rozerwać rurociąg czy zniszczyć urządzenie procesowe.
• Możesz doświadczyć krótkotrwałych niskotemperaturowych okresów nawet w regionach gdzie zazwyczaj 
występują łagodne zimy – bądź przygotowany na taką możliwość.
• Przeczytaj w wydaniach Beacon z grudnia 2001 i października 2008 o innych przykładach zimowych 
problemów dotyczących bezpieczeństwa procesowego (wersje “tylko do odczytu” dostępne na 
www.sache.org).

• Miej przygotowaną listę kontrolną przygotowania do zimy (“winterization” checklist) aby upewnić się, że twoja instalacja jest 
przygotowana na niskie temperatury. Lista powinna obejmować takie zagadnienia jak: sprawdzenie czy układy rurociągów i 
aparatury parowej i elektrycznej są włączone i działają,  izolacja jest w dobrym stanie, czy działają układy ogrzewania magazynów, 
czy prysznice bezpieczeństwa i oczomyjki są przygotowane na niskie temperatury, czy ochrona przeciwzamrożeniowa urządzeń
napędzanych silnikowo, takich jak pompy wody przeciwpożarowej i innych, jest właściwa na twojej instalacji.
• Dokonaj przeglądu procedur odmrażania zamarzniętych rurociągów i aparatury, dostarczonych surowców, które mogą zamarzać w 
niskich temperaturach i upewnij się, że rozumiesz te procedury. Pomyśl o tym nawet jeśli pracujesz w ciepłym klimacie – czy 
dostarczane są wam materiały, które mogą zamarznąć po drodze zanim dotrą do twojej instalacji?
• Dokonaj przeglądu działań i prac nietypowych pod kątem wpływu niskich temperatur na ich realizację.
• Przygotuj się na temperatury roztopowe kiedy to mogą pojawić się przecieki, a nagromadzony na orurowaniu i konstrukcjach lód 
zacznie spadać na ziemię.

Bądź przygotowany do zimy!
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Czy jesteś przygotowany do zimy?

The Beacon dostępny jest w językach: afrikaans, angielskim, arabskim, chińskim, duńskim, francuskim, gudżarati, greckim, hebrajskim, hindi, hiszpańskim, holenderskim, indonezyjskim, japońskim, 
koreańskim, malajskim, marathi, niemieckim, norweskim, perskim, polskim, portugalskim, rosyjskim, szwedzkim, tajskim, tamilskim, telugu, tureckim, urdu, węgierskim, wietnamskim i włoskim.
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