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Messages for Manufacturing Personnel

Würden Sie die Metallabdeckung auf Bild 1 (gelber Pfeil) als sicherheitstechnisch wichtiges Anlagenteil 

erkennen? Wenn es beschädigt oder fehlen würde, würden Sie dies melden, so dass eine Reparatur veranlasst 

werden könnte? 

Die Metallabdeckung umhüllt ein Zwischenflanschventil. Beispiele dieser Bauteile sind in den Bildern 2 und 

3 ohne Abdeckung zu sehen. Diese Ventile besitzen keine festen Flansche zur Befestigung an Rohrleitungs-

oder Behälterflanschen und besitzen ca. 7 cm lange Schraubenbolzen. Bei einem Brand in der näheren 

Umgebung, könnten diese langen Schrauben in Kontakt mit den Flammen kommen (Unterfeuerung). Die Hitze 

führt dann dazu, dass die Schrauben sich ausdehnen und längen und so ein Dichtungsversagen auf beiden Seiten 

des Ventils verursachen. Wenn das austretenden Material brennbar ist, wird dem Feuer weiterer Brennstoff 

zugeführt (Bild 4). Steht die Leitung unter Druck kann ein Sprühfeuer entstehen, dass in zu größeren Schäden 

führt. Die Metallabdeckung umhüllt die Schraubbolzen mit einem feuerbeständigem Material und umfasst die 

gesamte Baueinheit mit einer Edelstahlhülle die vor den Flammen und der Hitzeeinwirkung schützt. Dies ist ein 

sicherheitstechnisch bedeutendes Anlagenteil. Es muss nach Anlageninstandhaltung wieder richtig installiert 

werden. Ebenso müssen regelmäßig Prüfungen auf unversehrten Zustand durchgeführt werden und 

Beschädigungen müssen berichtet werden damit Reparaturen erfolgen können.

Verstehe deine Sicherheitseinrichtungen!
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Brandschutz - Zwischenflanschventile
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• Haben Sie Zwischenflanschventile im Einsatz mit 

brennbaren Stoffen oder Flüssiggas, stellen Sie sicher, 

dass Abdeckungen stets gewartet werden.

• Abdeckungen können Korrosion oder andere 

Beschädigungen verdecken. Abdeckungen sollten daher 

regelmäßig zur Kontrolle der Flansche und Ventile 

entfernt und danach sofort wieder angebracht werden. 

•Passiver Brandschutz an solchen Ventilen hält nur 

kurzzeitig dem Feuer stand und sollte daher gegen 

Eigensichere technische Lösungen wie Flanschventile 

getauscht werden..

Was können Sie tun?

Feuer an Zwischenflanschen

größeres Feuer am 
Zwischenflansch 
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