
http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
Messages for Manufacturing Personnel

Adakah anda mengenalpasti akan penutup logam (anak panah kuning) di dalam Gambar 1 sebagai salah satu komponen
peralatan keselamatan yang penting? Sekiranya penutup tersebut rosak atau hilang, tahukah anda untuk melaporkan
perkara ini supaya ia dapat dibaiki atau digantikan?

Penutup logam yang bersalut dipanggil sebagai “Injap Berpasak Panjang Dengan Berbibir Terlindung” (Juga dipanggil
sebagai pasak yang panjang, sandwic, berbibir terlindung atau injap berlapisan nipis). Contohnya, penutup yang dialihkan
seperti di dalam Gambar 2 and 3 yang dibulatkan dengan warna merah. Injap-injap ini tidak dilengkapi dengan berbibir
pada tengah pasak bagi pembautan kepada paip atau bekas berbibir, dan mempunyai pasak yang terdedah and 
berpanjangan melebihi 3 inci (kira-kira 7 sm). Sekiranya kebakaran berlaku di sekitar kawasan tersebut, pasak panjang
berkemungkinan terdedah secara langsung kepada api (haba pemancaran). Haba ini menyebabkan pasak tersebut
mengembang and memanjang dan mengakibatkan gasket pada kedua-dua belah injap bocor. Jika bahan-bahan yang 
terbocor adalah mudah terbakar atau mudah menyala, ia akan menambahkan bahan api kepada kebakaran (Gambar 4). 
Sekiranya paip tersebut berada pada tekanan tertentu, api akan membesar dan mengakibatkan lebih kerosakan berlaku.

Penutup logam yang bersalut dengan bahan berintangan kepada api pada pasak panjang dan keseluruhan pemasangan
dengan keluli dapat melindungi pasak tersebut daripada api and haba pemancaran. Ini adalah peralatan keselamatan yang 
penting. Peralatan keselamatan tersebut hendaklah dipasang semula sepenuhnya sekiranya dialihkan. Ia juga hendaklah
diperiksa secara berkala bagi memastikan ianya berada di dalam keadaan yang baik and sebarang kerosakan mesti
dilaporkan supaya dapat dibaiki. 

Memahami peralatan keselamatan anda!
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• Anda hendaklah memastikan penutup pada Injap Berpasak Panjang
Berbibir Terlindung berada di dalam keadaan yang baik pada setiap
masa sekiranya berada pada paip penyaluran bahan mudah terbakar, 
bahan mudah menyala dan LPG .
• Penutup pada Injap Berpasak Panjang Berbibir Terlindung boleh
melindungi daripada hakisan and kerosakan lain. Penutup tersebut
hendaklah dialihkan secara berkala bagi memeriksa berbibir dan injap, 
diikuti dengan pengantian penutup tersebut selepas pemeriksaan.
• Pelindung api yang pasif seperti pada injap ini hanya sesuai untuk
kebakaran bertempoh pendek and penyelesaian kejuruteraan dari segi
keselamatan dalaman adalah megantikan injap yang terlindung kepada
pasak yang terlindung.

Apakah anda dapat melakukan?

Api pada berbibir cantuman

Perhatikan api yang merebak
pada cantuman pasak yang 

panjang
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