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Beacon tháng 4/2010 đã thảo luận việc sử dụng vật liệu chịu lửa để bảo vệ các bộ phận đường ống công
nghệ, đặc biệt là các van có bu lông dài. Vật liệu chịu lửa là các loại cách nhiệt chịu được lửa thông thường
được sơn trên bề mặt của kết cấu thép để làm giảm nhiệt lượng của thép khi bị tiếp xúc với lửa. Mục đích chính
yếu là làm tăng khả năng kết cấu thép duy trì tính toàn vẹn cho đến khi lửa được dập tắt hoặc hệ thống phòng
cháy khác được kích hoạt có thể cung cấp việc làm mát thích hợp. Không có vật liệu chịu lửa, kết cấu thép bị
tiếp xúc với lửa, ví dụ như cột đỡ trong hình bên trái, hoặc cột chống ở hình bên phải, có thể nhanh chóng mất
sức bền và yếu đi, trong một vài phút. Hư hỏng của đường ống và cột đỡ thiết bị có thể làm gãy ống hoặc làm
cho két hư hỏng, làm rò rỉ thêm vật liệu cháy, và làm cho đám cháy lớn hơn.

Bảo quản tốt kết cấu thép chịu lửa thì nó sẽ có thể bảo vệ cho bạn!
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Kết cấu chịu lửa
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Beacon được xuất bản bằng các thứ tiếng sau: Hà Lan tại Nam Phi, Ả Rập, Trung Quốc, Đan Mạch, Hà Lan, Anh, Pháp, Đức, Hy lạp, Gujarati, Hebrew, Hindi, Hungary, 
Indonesia, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malay, Marathi, Na Uy, Ba Tư, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Tamil, Thái Lan, Telugu, Urdu và Việt Nam.

• Khi đi đến nơi làm việc, quan sát hư hỏng vật liệu chịu lửa của
cột đỡ và thanh dầm của kết cấu đỡ đường ống, tòa nhà, kết cấu
thiết bị công nghệ bên ngoài, và các cột đỡ thiết bị.
• Thường xuyên bao gồm việc kiểm tra vật liệu chống lửa như là
một phần của việc kiểm tra an toàn định kỳ của nhà máy.
• Báo cáo những quan sát đã ghi nhận được và bảo đảm rằng nó
được sửa chữa thích hợp.
• Nếu bạn đang làm bất cứ công việc gì mà phải tạm thời bỏ vật
liệu chịu lửa trên các phần kết cấu, phải bảo đảm rằng vật liệu
chịu lửa được thay thế khi công việc hoàn tất.
• Nếu bạn làm hư hỏng bất kỳ phần nào của vật liệu chịu lửa trên
các phần kết cấu khi tiến hành công việc, phải báo cáo hư hỏng
đó và bảo đảm rằng nó được sửa chữa.
• Hiểu rõ rằng hư hỏng của vật liệu chịu lửa sẽ tạo điều kiện cho
nước rò lọt vào làm hư hỏng vật liệu chịu lửa và gây ra ăn mòn
thép bên dưới vật liệu chịu lửa.

Bạn có thể làm gì?

Cột chịu lửa

Cột không chịu lửa

Cột chịu lửa

Một vài ví dụ hư hỏng vật liệu chống lửa của các cột chống
của kết cấu đỡ đường ống bằng thép - vật liệu chịu lửa bị bỏ
ra, hoặc biến chất và rơi xuống.

Khu vực kết cấu không chịu lửa


