
Een dampwolkexplosie treedt op als er voldoende gas of vluchtige
vloeistof vrijkomt en als deze na mengen met lucht wordt ontstoken. 
Mogelijke oorzaken van vrijkomen van brandbare stoffen zijn:
• Het falen van een pijpleiding, reactor, opslagtank of ander vat met 
brandbare vloeistof of – gas.
• Snel vrijkomen van brandbare damp door het naar de buitenlucht 
open gaan van afblaasventielen.
• Vrijkomen van onder druk opgeslagen brandbare vloeistof, 
bijvoorbeeld LPG. De vloeistof zal in de buitenlucht snel gaan koken 
waardoor een brandbare dampwolk ontstaat.

Als de brandbare dampwolk wordt ontstoken ontstaat er een 
explosie die leidt tot een drukgolf. Tot op grote afstand kan deze 
aanzienlijke schade veroorzaken. De schade is des te groter als de 
drukgolf obstakels “tegen komt” of als de dampwolk voor ontsteking 
in terreinen met veel obstakels komt te hangen. Ook explosies 
veroorzaakt door chemische reacties leiden tot grote drukgolven. De 
mogelijk ontstane vuurbal zal ook tot slachtoffers en schade leiden.
Een aantal rampen in de procesindustrie zijn veroorzaakt door 
dampwolkexplosies. Voorbeelden:
• Juni 1974, Flixborough, Engeland (28 doden)
• Oktober 1989, Houston, Texas (23 doden)
• Maart 2005, Texas City, Texas (15 doden)
• December 2005, Buncefield, Engeland (43 gewonden en veel 
schade)
• Oktober 2009, Jaipur, India (12 doden)

• Zorg ervoor dat de mechanische integriteit van processinstallaties gewaarborgd blijft: inspecties en 
preventief onderhoud moeten uitgevoerd (kunnen) worden. Alles wat “in de pijp” blijft, zal niet exploderen! 
Daarnaast moeten mogelijke onstekekingsbronnen voor dampwolken zoveel mogelijk voorkomen worden: 
voertuigen, electrisch gereedschap, heet werk en statische elektriciteit.
• Zorg ervoor dat er veilig gewerkt wordt en volgens procedures. Dat geldt zeker voor heet werk in 
installaties met brandbare stoffen.
• Als je een lekkage ontdekt van brandbare stoffen, hoe klein ook, meld dit dan meteen en weet of en zo ja 
hoe, alarm gemaakt moeten worden.
•Bij installaties met brandbare stoffen moeten er noodprocedures zijn die beschrijven wat te doen in geval 
van lekkage. Bestudeer deze procedures regelmatig, doe mee in oefeningen en wee wat je moet doen om 
jezelf en anderen te beschermen in geval van lekkages. Weet wanneer en hoe gebruik gemaakt moet worden 
van persoonlijke beschermende middelen (bijvoorbeeld extra brandwerende kleding) en van (draagbare) 
lekdetectie apparauur.
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