
Letupan gas berlaku apabila jumlah yang cukup dari bahan mudah 
terbakar dilepaskan, bercampur dengan udara, dan dihidupkan. Beberapa 
penyebab dari keluaran bahan bakar wap atau gas meliputi:
• Kehilangan proses penahanan disebabkan oleh kegagalan paip, reaktor, 
tangki simpanan, atau tangki proses lain mengandungi cecair yang mudah 
terbakar atau meletup, atau gas mudah terbakar. 
• Pembuangan wap mudah terbakar dengan cepat ke atmosfera melalui
sistem pelepasan tekanan. 
• Pelepasan cecair mudah terbakar yang disimpan di bawah tekanan -
misalnya, Liquefied Petroleum Gas (LPG). Cecair yang dilepaskan akan
mendidih dengan cepat pada tekanan atmosfera, membentuk awan wap
mudah terbakar. 

Jika awan wap mudah terbakar dihidupkan, boleh meletup, 
menghasilkan gelombang letupan yang boleh menyebabkan kerosakan besar 
pada jarak yang besar. Hal ini terutama berlaku untuk keluaran di kawasan 
padat atau terhad, untuk awan wap yang melayang ke kawasan tersebut, dan 
untuk bahan reaktif. Selain itu, kepanasan dari bola api boleh menyebabkan 
kecederaan atau kerosakan yang ketara.

Beberapa bencana terburuk dalam sejarah industri proses adalah 
letupan gas. Beberapa contoh termasuk:
•Jun 1974, Flixborough, Inggeris (28 orang kematian)
•Oktober 1989, Houston, Texas (23 orang kematian)
•Mac 2005, Texas City, Texas (15 orang kematian)
•Disember 2005, Buncefield, Inggeris (tiada sesiapa terkorban namun 43 
terluka dan kerosakan besar)
•Oktober 2009, Jaipur, India (12 orang kematian)

• Pastikan bahawa paip dan peralatan pemeriksaan dan tugas penyelenggaraan pencegahan diselesaikan seperti yang 
diperlukan untuk memastikan integriti mekanik peralatan proses. Penahanan bahan bakar adalah cara terbaik untuk 
mengelakkan letupan awan wap. Sumber penyalaan untuk awan wap mudah terbakar - misalnya, pemanas, kenderaan, 
kawasan kuasa tidak dikelaskan, kerja panas, debit statik - sukar untuk mengawal.
• Pastikan bahawa amalan-amalan kerja yang selamat diikuti, termasuk prosedur kerja panas di kawasan-kawasan 
sekitar simpanan bahan mudah terbakar.
• Jika mendapati sebarang kebocoran, tidak peduli seberapa kecil, pada peralatan yang mengandungi cecair atau wap 
mudah terbakar, laporkan dengan segera dan tahu bagaimana untuk memulakan prosedur kecemasan. 
• Jika kilang anda mengandungi bahan yang mudah terbakar, anda mesti mempunyai prosedur bertulis kecemasan untuk 
kebocoran. Membaca dan memahami prosedur, menyertai dalam latihan, dan tahu apa yang harus anda lakukan untuk 
melindungi diri sendiri dan orang lain dalam kes kebocoran. Tahu bila dan bagaimana menggunakan peralatan 
perlindungan peribadi yang betul (misalnya, pakaian tahan api) dan peralatan pengesanan kebocoran seperti pengesan 
bergerak bahan mudah terbakar.

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
Mesej untuk Pekerja Kilang

Jauhkan bahan yang mudah terbakar di dalam peralatan proses!
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