
Ispeziona sempre i tubi prima di utilizzarli.
- Verifica segni di corrosione o di perdite esterne. I tubi a treccia metallica

che sono consumati o corrosi dovrebbero essere sostituiti.
- Assicurati di essere in grado di verificare tutta la superficie del tubo

quando lo ispezioni. C’è una porzione del tubo coperta che ti impedisce di
vedere i danni? 

- Guarda dentro per assicurarti che il tubo sia pulito e non otturato.
- Verifica che le guarnizioni siano in buone condizioni.
- Controlla che gli accessori collegati al tubo non siano danneggiati.

Assicurati che i tubi siano controllati o sostituiti come richiesto dal
programma di manutenzione del tuo impianto.

Rivedi le procedure del tuo impianto per assicurarti che il materiale di
costruzione dei tubi sia corretto.

Assicurati di utilizzare il tubo corretto – in particolare, che il materiale di
costruzione sia corretto e di giusta pressione nominale. Non improvvisare!

Assicurati che i tubi siano correttamente ed in sicurezza collegati alle
tubazioni ed adeguatamente supportati. I tubi lunghi e pesanti sono
particolarmente vulnerabili.

Pulisci e immagazzina correttamente i tubi per prevenirne contaminazione o 
danneggiamento.

Proteggi i tubi dalla potenziale rottura laddove veicoli possono transitarne in 
prossimità.

Le tubazioni possono essere un pericolo significativo in un impianto di processo. 
Essi devono essere adeguatamente manutenzionati,conservati e controllati. Ecco
alcuni esempi di incidenti causati dalla rottura di un tubo:

Un tubo di scarico del cloro di una cisterna ferroviaria (fotografie in alto e 
centrale) si è rotto a causa del fenomeno di corrosione. Si è constatato che il tubo
non era realizzato nel materiale corretto. Era in acciaio inox anzichè di specifica
Hastelloy C, una lega di metallo. A seguito di tale incidente, furono rilasciate quasi 
25 tonnellate di cloro, 63 vicini hanno richiesto l’intervento medico, centinaia
hanno dovuto rifugiarsi da qualche parte e la strada è stata chiusa. 

Un tubo utilizzato per scaricare i cilindri di fosgene, un gas altamente tossico, si
è danneggiato (fotografia in basso). Un lavoratore esposto al gas è morto più tardi
in ospedale. Il tubo era stato fabbricato con il materiale di costruzione specificato
anche se gli ingegneri della società avevano consigliato di passare ad un materiale
diverso. Si è constatato che una targhetta adesiva sul tubo aveva intrappolato del 
fosgene che si era diffuso lentamente dall’interno del tubo attraverso il nucleo di
plastica. Ciò ha causato una corrosione più veloce sotto l’etichetta ed è qui che è
avvenuto il danneggiamento.

Ci sono molti verbali di tubi sporchi che causano la contaminazione delle
apparecchiature di processo, quella del prodotto nonchè reazioni chimiche
pericolose.

Se un tubo è bloccato con materiale solido, si pressurizza fino alla pressione di
linea. Se il blocco si libera improvvisamente, potrebbe essere rilasciato un 
“proiettile” che potrebbe provocare danni significativi; oppure se il tubo è usurato
o indebolito lo stesso potrebbe scoppiare.

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
Messaggi per il Personale di Fabbrica

Utilizza il tubo GIUSTO, ed accertati che sia pulito ed in buone condizioni!
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Pericolo Tubi!
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I tubi sono spesso collegati e scollegati dalle
tubazioni rendendo più probabile un errore di
connessione.

I tubi spesso non sono adeguatamente
manutenzionati e conservati rendendo così I 
guasti ed i danni più probabili.

Lo stress derivante da una frequente
flessione aumenta le possibilità di
danneggiamento.

Un improprio stoccaggio del tubo e l’utilizzo
dello stesso per scopi diversi aumenta il rischio
di contaminazione.

I rivestimenti di plastica del tubo possono
essere resistenti alla corrosione da agenti
chimici, ma sono soggetti a permeazione. Nel
corso del tempo la permeazione danneggia il
rivestimento e la copertura metallica esterna del 
tubo facilitando corrosione ed indebolimento.

Gli incidenti si sono verificati perchè i tubi
erano stati etichettati impropriamente con 
l’errato materiale di costruzione.
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Cosa puoi fare?Lo sapevi?


