
قـش مهمـي    در واحدهاي فرآيندي نصب صحيح، تعميرات و بازرسي از لوله هاي فلـزي ن             
اين لوله ها هميشه قطر كوچكي . در پيشگيري از نشت مواد سمي و آتش سوزي ها  دارد        

. ش نكنيـد  دارند بنـابراين نظـارت و بازرسـي آنهـا را بـه دليـل كوچـك بودنـشان فرامـو                    
 آن شود و كوچكترين نشتي از اين لوله ها مي تواند باعث شروع آتش سوزي و گسترش      

برخـي از حـوادث گـزارش    . يا حتي نشت مقادير كمي از مواد سمي بسيار خطرناك باشد          
:شده در زير آمده است

ز ظـروف   لوله يك دوم اينچي اسـتنلس اسـتيل در مـسير بـين پمـپ گلايكـول و  يكـي ا                     •
مواد نشت يافته   . فرآيندي در محل اتصال در نزديكي ظرف فرآيندي دچار نقص مي شود           

توجهي بـه   بر روي ريبويلر پاشيده شده وسبب آتش سوزي و وارد آمدن خسارات قابل              
ارتعاشات ناشي از پمپ گلايكول باعث شل شدن اتصالات و      . تجهيزات فرآيندي مي گردد   

.ايجاد نشتي  شده است
ر دچـار نقـص      يك لوله استنلس استيل متصل به اسكرابر گاز از محل اتصال به اسكراب            •

سارتي شده و گاز نشت يافته شعله ور مي شـود امـا پـس از مـدتي بـدون هيچگونـه خ ـ                     
علت اصلي اين نقص كاملا مشخص نشد ولي در بررسي منحني فشار، . خاموش مي شود

.بالا رفتن فشار قبل از وقوع حادثه ثبت شده بود

! برنامه هاي يكپارچگي مكانيكي را در خصوص لوله ها فراموش نكنيد       

يكپارچگي مكانيكي در هنگام نصب لوله هاي باريك         
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شما چه كاري مي توانيد انجام دهيد؟       
ازنگري كنيدروشهاي اجرايي نصب، بازرسي و تعميرات اين لوله ها را در واحد خود ب.
              از ضربه زدن بـه ايـن لولـه هـا و اتـصالات آنهـا                . و براحتي آسيب مي بينند     به ياد داشته باشيد كه نوع لوله مانند لوله هاي ديگر مقاوم نبوده

.خودداري كنيد
 آنرا پيگيري نمائيد هر گونه آسيب و نشتي را از اين لوله ها گزارش كرده و تا رفع مشكل.
 لوله ها بايد توسط تكنسين آموزش ديده و ذي صلاح انجام پذيرد به خاطر داشته باشيد كه عمليات نصب و يا تعميرات بر روي اين گونه.
طه و ابزار مناسب استفاده كنيد براي عمليات خم كردن و شكل دهي به اين لوله ها از دستورالعمل مربو.
         از مصرف اتصالاتي كه ساخت كارخانه هاي متفاوت مي باشـد پرهيـز   .  در هنگام لوله كشي از اتصالات، مهره و بستهاي مناسب استفاده كنيد

.نمائيد
ب و تعميرات را درخواست نمائيد از توليد كنندة اين لوله ها، اطلاعات مورد نياز در خصوص روشهاي نص.

علاوه بر اين بـه دليـل توفـاني كـه           
چندي پيش به وقـوع پيوسـته بـود         
احتمــال آســيب ديــدگي و ضــعيف 
ــوده   ــار نب ــه دور از انتظ شــدن لول

.است
ــام راه انـــدازي واحـــد   •  در هنگـ

LNG          2/1، نشت گـاز از يـك لولـه 
ــه   ــي بـ ــي منتهـ ــپ Sealاينچـ  پمـ
تكنــسيني كــه . تــشخيص داده شــد

بدرستي آموزش نديده بـود، آن را       
زماني كه واحـد مجـددا      . تعمير كرد 

راه اندازي شد اين لوله جدا شده و        
 كـه نـشت يافتـه، باعـث         LNGگاز  

.دث گفته شده نيست تصاوير نمونه اي از نقص در لوله ها را نشان مي دهد و  مربوط به حوا   :  توجه.آتش سوزي شده است
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