
Al mattino presto di un giorno del luglio 2009, una cisterna di ammoniaca anidra è stata scaricata in un serbatoio di 
stoccaggio in un impianto in South Carolina utilizzando una tubazione flessibile conservata nel rimorchio
dell’automezzo. Subito dopo l’inizio del trasferimento, il tubo flessibile di scarico si è rotto rilasciando un nube di 
ammoniaca, gas tossico. La nube ha attraversato un’autostrada e si è propagata all’interno di una zona boscosa dove si è 
dissipata. Un automobilista in autostrada, ha guidato attraversando la nube di ammoniaca che lo ha portato fuori strada. 
Ella usci dalla sua macchina e successivamente morì per esposizione all’ammoniaca. Quattordici persone riportarono
problemi medici, e sette furono trattate per problemi respiratori e rilasciate il giorno stesso. Ai residenti della zona fu
detto di proteggersi sul posto e l’autostrada su chiusa per diverse ore. Approssimativamente 3.175 kg di ammoniaca
furono rilasciati.

L’investigazione ha determinato che una probabile causa della rottura è stata l’utilizzo di una tubazione flessibile che non 
era chimicamente compatibile con l’ammoniaca anidra. Ulteriori cause che hanno contribuito sono le inadeguate
procedure di scarico e inadeguati controlli sulla tubazione flessibile. La tubazione flessibile che è stata utilizzata per 
scaricare l’ammoniaca era chiaramente etichettata “Solo per trasferimenti di GPL” (GPL – Gas di Petrolio Liquefatto). 
La società di trasporti scoprì che uno dei loro rimorchi del GPL aveva a bordo una tubazione flessibile per lo scarico
dell’ammoniaca, ed è probabile che le due tubazoni siano state scambiate qualche tempo prima dell’incidente. La 
tubazione flessibile sbagliata venne utilizzate per scaricare ammoniac dalle 2 alle 12 volte.
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Stai utilizzando la corretta tubazione flessibile?

Una tubazione flessibile sbagliata ha causato una perdita di ammoniaca!
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Che cosa puoi fare?
• Verifica sempre che venga utilizzata la corretta tubazione flessibile per le operazioni di carico e di scarico. Presta

particolare attenzione se stai utilizzando tubazioni flessibili fornite con l’automezzo.
• Leggi le etichette o gli avvisi sulle tubazioni flessibili e chiedi aiuto se non sei sicuro che la tubazione flessibile sia

appropriata per l’uso.
• Controlla sempre le tubazioni flessibili per verificare eventuali danneggiamenti, incluse le tubazioni che arrivano con 

gli automezzi. Non utilizzare tubazioni flessibili che non sono in buone condizioni. Verifica anche eventuali
guarnizioni ed accessori utilizzati con le tubazioni flessibili.

• Conserva in modo appropriato le tubazioni flessibili al fine di evitare che vengano piegate o danneggiate.
• Segui i requisiti del Tuo impianto per le ispezioni e le sostituzioni delle tubazioni flessibili.
• Se regolarmente utilizzi tubazioni flessibili che arrivano con gli automezzi, per lo scarico di materiali, e verifichi che

le tubazioni flessibili per lo scarico sono differenti, chiedi a qualcuno di controllare che il tubo sia adatto per l’uso.
• Leggi i Beacon di agosto 2004, luglio 2007, e ottobre 2011 su altri incidenti su tubazioni flessibili.
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