
“Bạn có được những gì bạn kiểm tra, không phải là những gì bạn nghĩ!”

 Nếu bạn phát hiện có rò rỉ (dù lớn hay nhỏ), hãy báo cáo ngay lập tức, và theo dõi để đảm bảo rằng các biện pháp

khắc phục đã được thực hiện.

 Nếu bạn đang xem xét dấu hiệu của rò rỉ nhỏ trên đường ống hoặc thiết bị trong nhà máy, hãy nghĩ đến khả năng sự

rò rỉ nhỏ đó là ở khu vực hoặc bề mặt lớn đã bị ăn mòn hoặc kết cấu kim loại đã yếu và nguy cơ rò rỉ lớn rất có thể xảy ra.

Hãy lập kế hoạch ứng phó sự cố để đảm bảo rằng mọi người được bảo vệ nếu sự cố lớn xảy ra.

 Nếu bạn tham gia việc thay thế một đoạn ống hoặc thiết bị, đảm bảo rằng bạn dùng đúng vật liệu cho các phần được

thay thế. Tuân thủ quy trình xác định thành phần vật liệu (PMI) của công ty và kiểm tra việc thực hiện tại hiện trường.

Kiểm tra 100% các thành phần, thiết bị đã được thay thế trong giai đoạn bảo dưỡng lớn trước khi khởi động lại nhà máy.

 Hãy đặt câu hỏi về hiệu quả của hệ thống quản lý bảo trì cơ khí nếu bạn thường xuyên thấy biện pháp sử dụng nẹp/

kẹp tạm thời bên ngoài để chặn rò rỉ. Biện pháp này chỉ được dùng để khắc phục tạm thời trong khi nhà máy cần vận

hành liên tục cho tới khi biện pháp khắc phục lâu dài được thực hiện, có thể là giai đoạn dừng nhà máy. Khi thực hiện các

biện pháp tạm thời, phải tuân thủ quy trình quản lý sự thay đổi. Quản lý/ lập danh sách các điểm đã được khắc phục tạm

thời để sửa chữa lâu dài trong đợt dừng nhà máy sắp tới.

 Hiểu rõ và đảm bảo các khuyến cáo của nhóm kiểm tra thiết bị được thực hiện kịp thời.

 Quản lý sự thay đổi là yếu tố quan trọng quyết định thành công của hệ thống quản lý bảo trì cơ khí. Nhóm kiểm tra

thiết bị trong nhà máy bạn có thể dự đoán sự thay đổi do ăn mòn hoặc do các hư hỏng khác và qua đó sửa đổi thời hạn và

quy trình kiểm tra cho phù hợp. Cần đảm bảo nhóm kiểm tra thiết bị phải được tham gia vào các bước xem xét, phê duyệt

các thay đổi có ảnh hưởng tới đường ống và thiết bị trong nhà máy.
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Tháng 8/2012, một đường ống của phân xưởng chưng cất dầu thô ở Nhà

máy lọc dầu tại California đã bị vỡ làm một lượng hydrocarbon nóng và dễ

cháy thoát ra ngoài (Hình 1). Một phần hydrocarbon thoát ra ngoài, bay hơi

hình thành một đám mây hydrocarbon lớn và sau đó đã bị kích nổ. Nguyên

nhân làm cho đoạn ống đó bị phá vỡ là do ăn mòn bởi dòng môi chất có chứa

lưu huỳnh – một trong những cơ chế gây phá vỡ phổ biến trong các nhà máy

lọc dầu. Hiện tượng ăn mòn bởi dòng môi chất chứa lưu huỳnh là một vấn đề

đáng quan tâm do nó dẫn đến nguy cơ cao gây ra các sự cố lớn. Nguyên nhân

là do sự ăn mòn xảy ra trên diện rộng với tốc độ đồng đều, vì vậy đường ống

thường mỏng dần cho tới khi nó vỡ ra hơn là gây ra các điểm rò rỉ nhỏ ở một

số vị trí nhất định như đường nứt, ăn mòn cục bộ.

Tháng 11/2013, đám cháy bốc lên do một đoạn ống dẫn cặn chưng cất ở

một phân xưởng chưng chân không của Nhà máy lọc dầu tại Brazil bị rò rỉ

hydrocarbon ra ngoài (Hình 2). Rò rỉ xảy ra trên đoạn ống thẳng nằm trên giá

đỡ ống, gần tháp tách trước bay hơi (pre-flash tower) của phân xưởng CDU.

Kết quả điều tra cho thấy đoạn ống này đã bị ăn mòn (còn mỏng hơn 1mm).

Theo thiết kế, vật liệu của đoạn ống này phải là thép hợp kim, nhưng thực tế

nó chỉ là thép carbon. Đoạn ống này đã được thay thế trong giai đoạn bảo

dưỡng tổng thể năm 1998, và người ta đã dùng sai vật liệu cho đoạn ống mới.

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
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Ở cả hai sự trên, Hệ thống quản lý bảo trì cơ khí đã thất bại trong việc phát hiện và thay thế các đoạn ống hư

hỏng trước khi sự cố xảy ra. Ở sự cố năm 2013, hệ thống quản lý đã không kiểm soát được vật liệu dùng để thay thế

theo yêu cầu thiết kế. Hệ thống quản lý bảo trì cơ khí và các đợt bảo dưỡng hiệu quả hơn có thể đã ngăn chặn được

cả hai sự cố này.
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