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Trabalhadores de manutenção estavam 
a realizar trabalhos a quente numa 
plataforma offshore, aproximadamente 12 
pés (3,7 m) acima de vários tanques de 
hidrocarbonetos. Houve uma explosão que 
causou a rutura de dois tanques causando 
danos de cerca de $500.000,00 (US) e o 
derrame de aproximadamente 1.200 galões 
(4,5 m3) de hidrocarbonetos no mar

A investigação do acidente encontrou o 
seguinte:

• O retentor de chama no tanque estava 
corroído e entupido com depósitos. Isto 
fez com que o tanque “respirasse” 
através da escotilha da toma de amostra

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
Mensagens para o pessoal de operação

Os retentores de chama necessitam de inspeção e manutenção!

Retentor de chama entupido causa explosão!
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O que você pode fazer?
• Em terra ou água, os retentores de chama são dispositivos de segurança importantes. Assegure-se que os 

retentores de chama da sua instalação são inspecionados e mantidos conforme as recomendações dos seus 
engenheiros e do fabricante.

• Se um retentor de chama ou outro dispositivo de segurança importante estiver num local onde a inspeção ou 
manutenção seja difícil ou impossível, reporte o problema à sua chefia para que seja corrigido.

• Muitos regulamentos, diretrizes da indústria, ou políticas das empresas requerem uma distância mínima entre 
o local de soldadura ou de trabalhos a quente, ou de pontos de onde possam cair escórias, faíscas ou outros 
materiais incandescentes, e equipamentos contendo materiais inflamáveis ou combustíveis. Se mover o 
equipamento for impraticável, o equipamento deverá ser protegido com coberturas à prova de chama, 
inertizado, ou protegido com proteções metálicas ou cortinas à prova de fogo.

Trabalho a quente

Tanques de 
hidrocarbonetos

Retentor de 
chama

do tanque em  vez de através do retentor de chama como era suposto. Quando estava calor, durante o dia, os 
vapores saiam do tanque através da escotilha. O ar entrava pela escotilha à noite quando estava mais frio.

• Um placa no retentor de chama indicava que: “deve ser efetuada a manutenção periodicamente para uma 
operação segura”

• O retentor de chama estava instalado na ponta de uma flare e não tinha acesso fácil para inspeção ou 
manutenção.

• Os tanques de hidrocarbonetos não tinham blanketing com gás inerte, proteção contra incêndio, faíscas, ou 
outras fontes de ignição durante o trabalho a quente. Estas proteções eram obrigatórias pela legislação dos 
EUA para plataformas offshore porque os trabalhos a quente eram perto dos tanques de hidrocarbonetos
[30 CFR 250.113(a)].

REFERÊNCIA:  U.S. Department of the Interior, Bureau of Ocean Energy Management, Safety Alert No. 290, 14 October 2010.
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