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नवम्बर 2020प्रोसेस उपकरणो की सभी कम्पन ‘ अच्छी कम्पन * नही ीं है ’

नये कमपे्रसर प्रणाली के प्रचालन को शुरु ककया जा रहा

था ( कचत्र क) . अस्थायी समस्या के हल के अींतर्गत , दवाब

मापक रे्ज के सन्योजक ( जोड) में पररवतगन ककया जा रहा था

( कचत्र ख ) I एक लम्बी पाईप को उसी स्थान पर छोड कदया

र्या और उसी पर दवाब मापक रे्ज दोबारा से लर्ा कदया

र्या I कमे्प्रसर और लम्बी ही पाईप लाईन से उत्पन्न कम्पन ने

उस के वहााँ से कवस्थाकपत कर कदया I जोड कवफल हो र्या

और इस कारण बहुत सी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री का

उत्सजगन हुआ, जो सन्योर् वश जवकलत नही हुआ , परीं तु

पयागवरण को काफी क्षकत पहुींची (कचत्र र्) I

एक और घटना में , रोजमराग सन्यींत्र के दौरे के दौरान ,

एक प्रचालक ने देखा कक एक पाईप लाइन लर्भर् 1 इींच (

2.5 सेंटीमीटर ) अपने स्थान से कवस्थाकपत हो रही है I उस ने

इस का कववरण कदया कक साफ ककये परत चढे हुये वाष्पीकरण

( wiped film evaporator) उपकरण सींतुलन खो चुका है I

असींतुलन के कारण रु्ण्वत्त्ता मापदींडो को बनाये रखने के

कलये उत्पादन में 50 %की कटौती करनी पडी I मुख्य कबयररींर्

और वाष्पी करण उपकरण के रोटर की मुरम्मत के पश्चात ,

कवस्थापन लुप्त हो र्या , और उत्पादन दर सामान्य स्तर पर

वाकपस आ र्या I

कम्पन एक प्रकिया है जो आप को यह बताती है , कक कही कुछ र्ल्त हो रहा है . इसे अच्छी प्रकार से सुने !  

• कम्पन कनम्नकलखखत कारणो से हो सकता है :

o असींतुकलत उपकरण

o प्रवाह के कारण होने वाले कम्पन

o सु्फररत होते हुए उपकरण जैसे कक प्रत्यार्ामी (reciprocating) 

पम्प उपकरण जो सार्रीय लहरो से प्रभाकवत हो सकते है

• द्रव्य के झटके या “ हथोडे “ बार बार प्रवाह को शुरू या बींद

करने से हो सकते है I

• कम्पन के स्त्रोत को बींद करने के कलये , लचकदार जोड प्रयोर्

ककये जा सकते है , परीं तु यह कमजोर कडी है , जो कक कवफल

हो सकते है I

• घूणी उपकरणो में कम्पन को मापने के यींत्र लरे् हुए हो सकते

है, जो अकिक कम्पन और उस के कारण होने वाली कवफलता

को अलामग के द्वारा आप को सूकचत कर सकते है I

• अकिकता (कवस्थापन की मात्रा ) और बारमबरता (कवस्थापन

होने की दर ) दोनो यह बता सकते है कक उपकरण ककतनी

शीघ्रता से कम्पन के कारण प्रभाकवत कर सकते है I

• तकनीक परीक्षण और कम्पन के कवशे्लषन के कलये कवद्यमान

है, कजस से उस का सही स्त्रोत कमल सकता है I

• जब आप सन्यींत्र में से जा रहे है , तो आप उपकरण को देखे

और सुने और यकद कोई कचींता का कवषय है, तो आप पयगवेक्षक

को सूकचत करे I जो अनुरक्षण कनरीक्षण के द्वारा जाींच नही ीं

की जा रही है ,तो आप उनको देखे या सुने I

• कम्पन में पररवतगन कई बार आप के कबना ध्यान में आये हुए

जा सकते है I यकद कम्पन , काफी खराब प्रतीत हो रहा है ,

यह आने वाली बडी समस्या को इींकर्त कर रहा है I

• कम्पन मापक यींत्र के अलामग आने वाली बडी समस्या को

सूकचत कर रहे है I इन को र्म्भीरता से कलया जाना चाकहये,

जैसे कक प्रोसेस अलामग I जब आप कोई कम्पन होती हुई

पाईप लाइन या उपकरण देखते है , तो आप उपकरणो से

जुडी हुई समस्याओ को सूकचत करने के कलये बनाये र्ये

प्रकिया का अनुसरण करे I

क्या आप जानते है ?

आपक्या कर सकते है ?

इस अींक के प्रायोजक है

उतपादन से जुडेव्यखियो के कलये सींदेश
www.aiche.org/ccps/process-safety-beacon  

क

मूल स्थापन

बहुत थोडा कवस्थापन

ख

परीक्षण के बाद सींशोकित

काफी अकिक कवस्थापन

र्

पाईप कवफलता के

बाद उत्सजगन

दवाब मापक रे्ज के सन्योजन की कवफलता

* https://www.youtube.com/watch?v=Eab_beh07HU

कुछ उपकरण जैसे कक सपींदन सींवाहक ( vibratory

conveyors) और छलनी ( screens)का उदे्दश्य कहलना

है, परीं तु बहुत से उपकरणो में , कम्पन आवश्यक नही ीं

है I इस से पाइप लाईनो को क्षकत पहुींच सकती है ,

कजस में समय से पूवग उपकरणो को नुकसान हो सकता

है I
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