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Säkerhetsventiler måste öppna till säker plats. Kontrollera att platserna verkligen är säkra. 

1.  Säkerhetsventilers utlopp, oavsett om de används i 
processen eller i hjälpsystem, behöver riktas mot säker 
plats. Vad som är säker plats kan bero på aktuell kemikalie 
(lätt gas, tung gas, toxicitet etc.)  

2.  Dåligt förseglade manluckor kan släppa ut farliga ämnen 
och exponera arbetare i processarean. Säkerhetsventilen 
bör vara den enda utsläppspunkten vid övertryck. 

3.  Potentiella utsläpp från säkerhetsventiler bör vara kända 
och dokumenterade som kritiska säkerhets- och miljödata. 

4.  En säker plats för ett utsläpp från en säkerhetsventil måste 
vara inom ett område där flyktiga ämnen kan skingras till 
atmosfären eller där vätskor kan samlas upp i en behållare. 

5.  När avluftade ämnen samlas upp kan det uppstå moln av 
brandfarliga eller giftiga ämnen, som kan antändas eller 
utsätta personal eller samhälle för exponering..  

6.  Vid förändringar inom andra processer eller annan 
utrustning i arean måste en kontroll göras om de har 
påverkan på hur ett utsläpp från en säkerhetsventil kan 
skingras. 

Bild 1. Processångor läcker ut genom manlucka 	

Visste du? 

Vad kan du göra? 
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12 april 2004 skulle ett företag i Dalton Georgia, USA 
tillverka triallyl-cyarunat på kontrakt. En skenande 
reaktion uppstod och det blev ett utsläpp av 
brandfarlig och giftig allylalkohol och allyl-klorid till 
atmosfären. En del av utsläppet gick genom en dåligt 
förseglad manlucka (bild 1) samt genom en 
säkerhetsventil nära reaktorns bas (bild 2). Utsläppet 
medförde evakuering av fler än 200 familjer i 
närliggande samhälle. 

En operatör fick kemiska brännskador och 154 
personer inklusive 15 räddningsarbetare fick 
behandling efter exponering av kemikalier.  (Källa: 
CSB-rapport 2004-09-I-GA. Bilder från CSB-video 
“Reactive Hazards”) 

Ett annat företag i USA hade en myndighetsrevision. 
De fick anmärkning på att säkerhetsventilerna inte 
öppnade mot en säker plats. Trots att ventilerna fanns 
utomhus, var utsläppspunkten riktad mot en utgång 
från processbyggnaden. En anställd, som lämnade 
byggnaden när säkerhetsventilen lättade, hade 
kunnat gå rakt in i ett moln av processångor/gaser.  

 

1.  Titta efter säkerhetsventiler när du går dina ronder inom 
arean. Titta då efter: 

a.  Är den uppmärkt som den ska vara? 
b.  Kan någon bli exponerad vid öppning? 
c.  Finns det annan utrustning I närheten där 

brandfarliga eller giftiga gaser kan ansamlas? 
d.  Om svaret är “Ja” på någon av dessa frågor, 

rapportera detta till din arbetsledare. 
 

2.  Om det finns process- eller säkerhetsventiler på låg nivå 
som kan utsätta någon för exponering, rapportera detta 
också.  

 
3.  Säkerställ att öppningar (manluckor mm) på utrustning och 

rörledningsflänsar är ordentligt förslutna, så system endast 
släpper övertryck enligt design. 

4.  Vid MOC-genomgångar, fråga om detaljer vad gäller 
säkerhetsventilers utsläppspunkt. Placeringen måste 
innebära ett säkert utsläpp av aktuell kemikalie.  

 

Låt inte era säkerhetsventiler utgöra en fara 

Bild 2. Utsläpp av processångor på låg nivå nära 
processarean 	


