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Czerwiec 2021Zagrożenia związane z pyłami palnymi są wszędzie!

• Jest pięć warunków, aby doszło do wybuchu pyłu: 

1. Obecność palnego pyłu,

2. Pył jest zawieszony (rozproszony),

3. Utleniacz, 

4. Ograniczona przestrzeń,

5. Źródło zapłonu.

• Pyły palne są obecne w wielu gałęziach przemysłu lub obszarach zakładu. 
Mogą być tam, gdzie się ich nie spodziewasz, na przykład w obszarze 
mediów energetycznych lub gospodarce odpadami. Na terenach 
pozostawionych bez nadzoru może gromadzić się palny pył, czego nikt nie 
zauważy.

• Odpylacze są częstym źródłem wybuchu pyłu. Wychwytują najmniejsze 
cząsteczki, które mają większy potencjał wybuchowy. Są one zwykle 
wyposażone w panel uwalniania wybuchu, aby zmniejszyć nadciśnienie. 
(Patrz rysunek 2). 

• Podczas operacji konserwacyjnych lub produkcyjnych może występować 
palny pył metali w operacjach szlifowania lub polerowania.

Strategiami na rzecz zapobiegania wybuchom pyłu mogą być: 

1. Zapobieganie akumulowaniu się pyłu (sprawdź Beacon ze stycznia 2020 
dotyczący utrzymywania porządku i sprzątania).

2. Zmniejszanie ilość pyłu u źródła dzięki skutecznym systemom odpylania.

3. Identyfikacja i eliminacja potencjalnych źródeł zapłonu.

Rys 1: CSB Dust Explosion chart (źródło: 

https://www.csb.gov/assets/1/6/csb_dust_incidents.pdf)
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Amerykańska Chemical Safety Board (CSB) zebrała 

dane o 105 wybuchach pyłu zaistniałych w latach 

2006-2017. CSB nie analizował wszystkich incydentów 

z tego okresu. Dane CSB zostały następnie podzielone 

na kilka typów branż. 

Wykres CSB pokazuje, że wybuchy palnych pyłów 

występują w wielu branżach i operacjach. Należy 

zwrócić uwagę, że w przemyśle chemicznym wystąpiła 

niewielka część badanych eksplozji, ale obróbka ciał 

stałych może odbywać się na dowolnym etapie w 

trakcie wytwarzania produktu: od odbioru surowca do 

produktu końcowego.

Rys. 2: Uwolniony pył nadal pali się poza zbiornikiem

• Postępuj zgodnie z wymogami firmy lub instalacji dotyczącymi sprzątania 
i utrzymywania porządku, ale jeśli zauważysz gromadzenie się pyłu, zgłoś 
to przełożonemu.

• Pracując w pobliżu odpylaczy, zwróć uwagę, gdzie znajduje się panel 
odciążający wybuch i unikaj go, jeśli to możliwe. Panel odciążający 
powinien być oznaczony (patrz rysunek 3). 

• Obszary wokół paneli odciążających powinny być wolne od przeszkód, 
takich jak rurociągi lub przewody. W strefie upustu ciśnienia nie należy 
przechowywać innych materiałów.

• Jeśli zajmujesz się ciałami stałymi na swoim stanowisku pracy, zapoznaj się 
z ich właściwościami i postępuj zgodnie z wytycznymi zawartymi w karcie 
charakterystyki i procedurami. 

• Jeśli zauważysz wyciek pyłu ze sprzętu, zgłoś to przełożonemu. 

• Obejrzyj wideo przygotowane przez CSB o zagrożeniu pyłem: 
https://www.csb.gov/videos/combustible-dust-an-insidious-hazard/

Figure 3: Etykieta ostrzegawcza o zagrożeniu wybuchem

Wybuchy pyłu – nie ignoruj tego zagrożenia!

Co możesz zrobić?
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