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الرسم والإجراءات كانت تفتقد إلى بعض الأشياء2022يناير

هل تعلم؟

ماذا تستطيع أن تفعل؟

هذه النشرة برعاية 

ةالصناعفيللعاملينرسائل
www.aiche.org/ccps/process-safety-beacon  

يات كان المصنع يعمل لسنوات عديدة قبل أن تتطلب لوائح سلامة العمل•

يرلم يتم استخدام إدارة التغي. دقيقة أو إجراءات تشغيل P & IDمعرفات 

(MOC)بشكل صارم كما هو عليه اليوم.

يذ ، فقد يكون إذا تم إنشاء عمليتك قبل أن تدخل لوائح سلامة العملية حيز التنف•

.لديك مصائد خطأ مماثلة كامنة

حيح يجب تص. يجب أن تكون إجراءات التشغيل محدثة ويجب اتباعها بدقة•

.الأخطاء في الإجراءات

ات يجب أن تكون إجراءات التشغيل مكتوبة بشكل جيد وأن تصف خطو•

.العملية بطريقة آمنة ، لحمايتك وحماية شركتك والمجتمع

 (PHA)تمت مناقشة مخاطر فرط الملء في دراستين لتحليل مخاطر العملية•
يبدو أن  .HiHiتم الحصول على الائتمان لتشابك مستوى . قبل وقوع الحادث

ضع لم يتم و". مزود الطاقة في حالات الطوارئ"المشغلين لم يذكروا أبداً 

ت هذا علامة على الرسومات ، ولم يتم ذكرها في إجراءات التشغيل التي أخف

.الضعف عن فرق مراجعة المخاطر

ما في ذلك ب-يجب أن تمر جميع التغييرات التي يمكن أن تؤثر على العملية •

MOCمن خلال -مصادر الطاقة المؤقتة 

•  
يجب . يجب عدم استخدام أقفال الأمان لإيقاف ملء الخزان بشكل روتين 

.أن تحدد إجراءات التشغيل النقطة العادية لوقف الملء

محلول ثلاثي أكسيد )، أدى ملء مفرط من الأوليوم 2008( أكتوبر)تشرين الأول 11في 

السام  SO3 / H2SO4إلى وضع سحابة من ضباب ( الكبريت في حامض الكبريتيك

شخص إلى 2500اضطر حوالي . والمسبب للتآكل عبر ثلاث مدن في ولاية بنسلفانيا

.لحسن الحظ ، لم تحدث إصابات خطيرة. الإخلاء أو الاحتماء في المكان

ى منع أدى هذا إل. في الأصل ، تم بناء المرفق بمصدر طاقة واحد وثلاث مضخات توصيل

در الطاقة لمنع فرط الملء ، تم تشابك مص. استخدام أكثر من مضخة واحدة في نفس الوقت

ومع ذلك ، . 1502أو 1501في أي خزان  (HiHi)هذا لإيقاف المضخة على مستوى عالٍ 

ار في بعد عدة انقطاعات للتي" مؤقت"في الثمانينيات ، تمت إضافة مصدر طاقة طارئ 

الأجهزة لم تتم إضافة نظام الطوارئ هذا إلى مخططات الأنابيب و. العادي/ النظام الرئيسي 

(P & IDs) ،قفل الأهم من ذلك ، لم يتم التحكم فيه عن طريق. ولا إلى إجراءات التشغيل

HiHiمستوى 

إلى الخزان 610في يوم التدفق الفائض ، تم استدعاء عامل وبدأ في ضخ الزيت من الخزان 

عن طريق 1502إلى الخزان 611لتوفير الوقت ، بدأ أيضًا في النقل من الخزان . 1502

ل تم نقل هذه الممارسة من عام. توصيل مضخة أخرى بمصدر الطاقة في حالات الطوارئ

لم . لياتإلى آخر لسنوات عديدة ، ولكن لم يتم توثيقها أو إدارتها ضمن برنامج سلامة العم

ممتلئاً بشكل 1502والخزان 611من إيقاف النقل من الخزان HiHiيتمكن مفتاح المستوى 

.زائد ، مما أدى إلى إطلاق الزيت

!متابعةومحدثةودقيقةيجب أن تكون الرسومات والإجراءات 

انظر بعناية إلى ،( (PHAأثناء اجتماعات تحليل مخاطر العمليات •
  الميدان أو إذا كان هنا. الرسومات

ك إذا لم تتطابق مع ما هو موجود ف 
ء مفقود ، فأشر إلى ذلك  

.شر

ين يجب تدو. للمشرف" الممارسات غير الموثقة"يجب الإشارة إلى جميع •

.هذه الممارسات وفحصها واعتمادها

أو لا تتطابق مع-إذا لم تكن مكتملة . اتبع الإجراءات الخاصة بك•
.اطلب من أحد الأشخاص مراجعتها وتصحيحها-ممارساتك الحالية 

  العملية•
ات الطفيفة ف  لال إجراء يجب أن تمر هذه من خ. احذر من التغيير

(MOC)إدارة التغيير 

(انظر المرجع أدناه)رسم تخطيط  لنظام نقل الأوليوم 1الشكل 

/https://www.csb.gov/indspec-chemical-corporation-oleum-release: المرجع
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