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!خطر آخر على مرأى من الجميع-النهايات الميتة في الأنابيب 2022فبراير 

.لا تفترض أبدًا أن الأنابيب المتروكة لا تتآكل. يمكن أن تكون النهايات الميتة على قيد الحياة

هل تعلم؟

هذا الإصدار برعاية من

رسائل للعاملين في الصناعة
www.aiche.org/ccps/process-safety-beacon  

ماذا حدث؟
ي موقع التكرير ، تم إجراء فحص بالأشعة ال

سينية ف 

12بوصة متصل بخط خام 2على خط تصريف 

ت أظهرت الأشعة السينية حفرًا عميقة تح. بوصة

ي من خط 
ي مقطع أفق 

رواسب مادة المعالجة ف 

ي المواقع ا. الصرف
لأخرى حدد المزيد من التفتيش ف 

.  المزيد من المناطق ذات التآكل الداخلىي الكبي  

.  كانت هذه حالات نموذجية لتآكل النهاية الميتة

ي هذه ال
 
حالة من المؤكد أن تفتيش النهايات الميتة ف

.منع وقوع حادث فقدان الاحتواء

ميتة يمكن أن تشكل تكوينات مختلفة للأنابيب ال

ي الشكل 
 ميتة كما هو موضح ف 

ا
.1أرجلً

كة   Relianceتود لجنة منارة أن تشكر شر

Industries LTD. لتوفي  المواد لهذا المنارة.

ر مقال لينكد إن بقلم محمد سعيد وتحديد مخاط: 1مصدر الشكل 

النهايات الميتة

ا لسلامة العملية وأنابيب المرافق ً ا كبي 
ً
ي النهايات الميتة تهديد

.يمثل التآكل ف 

ف أو اختبار يمكن ترك النهايات الميتة من تركيب الأنابيب الأولي عند استخدامها للغسل أو التصري

.كان ينبغي إزالتها قبل اختبارات ما قبل التشغيل. الضغط

تتطلب . بةالنهايات الميتة تحتوي على مواد قابلة للتآكل ؛ مثل المياه الملوثة أو رواسب المواد الصل

.يمكن أن تكون مسببة للتآكلH2Sالغازات مثل حتى . اهتمامًا مركزًا بالتفتيش

الخطوط نفس يجب أن يتطلب فتح هذه. قد تحتوي الأنابيب التي تم غسلها وتصريفها على مواد خطرة

.الحذر كما لو كانت ممتلئة

ما الذي تستطيع القيام به؟
هاإليحاجةهناكتزاللاكانتإذامالتحديدمنتظمةمراجعةوإجراءالميتةالنهاياتتحديديجب.

.(MOC)التغييرإدارةإجراءاتباتباعاستخدامهايتملمالتيتلكإزالةيجب

البرنامجيشملأنيجب.الميتةالنهاياتلإدارةبرنامجبالمنشأةيكونأنيجب:

oالميتةللنهاياتالدوريللتنظيفزمنيجدول

oالمتوقعةالتآكلمعدلاتعلىبناءتفتيشخطة

oالتغييرإدارةإجراءاتوالعملياتمخاطرمراجعةعملياتأثناءخاصاهتمام(MOC)

1. شكل

الأنابيب المرتبطة بالخزان

سم عادةً ق)أنابيب العملية المرتبطة بالخزان 

الأنابيب في منبع الصمام الأول المغلق ، 

ل والأنابيب عادةً ضمن نطاق مستوى السائ

.للخزان

الجزء الأدنى من الأنابيب حيث لا يمكن

التصريف الكامل

رى قسم الأنابيب إما في المنبع أو في اتجاه مج

اء التيار لصمام مغلق حيث يكون الهدف هو إبق

مغلقةالصمام مغلقاً وبالتالي إنشاء نهاية مسدودة

يعي ولكن قسم من الأنابيب ليس في التدفق الطب

بيل لا يمكن عزله عن التدفق الطبيعي على س

خطوط متقادمة, المثال

ا بشكل أقسام الأنابيب التي يتم استخدامه

ز متقطع على سبيل المثال في تجاو

الصمامات والأقسام غير التشغيلية

للأصول الإحتياطية

من أنابيب الصرف في الجزء السفلي

عادة في اتجاه منبع صمام )الخزان 

(العزل الأول
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