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Mesmo que não espalhe faíscas, o uso de ferramentas elétricas é Trabalho a Quente!

Este número é patrocinado por

Mensagens para o Pessoal de Operação
www.aiche.org/ccps/process-safety-beacon  

Trabalhos a quente são mais do que Soldaduras, Queima e Rebarbadoras Março de 2022

Você Sabia?

• Soldar, corte a maçarico e rebarbar são riscos bem co-
nhecidos de Trabalhos a Quente, porque podem ser a-
tividades que “espalham faícas”, enviando-as a uma
longa distância. 

• Muitas outras ferramentas – mesmo ferramentas elé-
tricas ou mesmo algumas ferramentas manuais – tam-
bém produzem mais riscos de ignição localizados seja do 
calor ou das faíscas das escovas do motor.  À medida que 
as ferramentas alimentadas a baterias se tornam mais
potentes e mais comuns, elas representam um aumento
do risco de ignição.

• Os equipamentos eletrónicos que possam ser usados (por 
ex. câmaras, equipamentos de teste, tablets) necessitam
de ser certificados para uso em áreas classificadas.

• Todos estes riscos podem ser geridos usando um planea-
mento adequado dos Trabalhos a Quente e verificações
se o trabalho é seguro antes de emitir as autorizações de 
trabalho.

• Algumas vezes, os empreiteiros trazem outros riscos com 
as suas ferramentas ou materiais de construção. 

• Mesmo que um incêndio não magoe ou mate pessoas
pode custar à empresa bastante dinheiro devido a danos
ou interrupção do negócio. 

• O Trabalho em Espaços Confinados é uma das atividades
de maior risco na nossa indústria. Muitas pessoas se têm
ferido ou morrido durante estas atividades.

• Se emitir ou supervisionar sistemas de autorização de 
trabalho, tenha a certeza que compreende o trabalho
que os empreiteiros vão fazer, bem como os métodos, 
os materiais e as ferramentas que serão usadas por eles. 

• O emissor da autorização é responsável por proteger os
empreiteiros dosriscos do processo. Mas o emissor
também deve reconhecer quaisquer riscos que os em-
preiteiros tragam com eles e proteger as instalações da 
empresa desses riscos.  

• Faça ver aos trabalhadores que se algo se alterar em
relação ao plano original - eles devem pedir ao emissor
para verificar se a autorização de trabalho e as precau-
ções necessitam de ser atualizadas.

O Que Pode Fazer?
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Adicionado tamanho de comparação

A 21 de Setembro de 2020, teve lugar um 

incêndio (Fig.2) que se iniciou num balde

de resina que estava a ser usada para re-

vestir uma torre em Fibra de vidro Refor-

çada a Plástico (FRP) numa fábrica de pa-

pel. O fumo e os gases do incêndio provo-

caram a morte de dois trabalhadores do 

empreiteiro. Há muitas lições a tirar deste

evento. Este Beacon foca-se no aspeto do 

Trabalho a Quente sem controlo deste

incidente. 

A instalação estava parada para manuten-

ção, incluindo reparações internas às colu-

nas Upflow e Downflow do sistema de 

branqueamento (Fig. 3). 
As reparações a estas foram geridas através de duas autorizações de 

Entrada em Espaços Confinados (EEC).  Os Trabalhos a Quente não ti-

nham sido planeados, ou autorizados. Não havia materiais inflamáveis

nas torres, embora as paredes de FRP da Torre de Upflow fossem

combustíveis. 

No dia do incêndio, a equipa que trabalhava na Torre de Upflow (es-

querda) estava a ter dificuldade para que a resina curasse adequada-

mente, devido às baixas temperaturas. Quando eles não encontra-

ram aquecedores de tambores para o tambor no exterior da torre, 

decidiram usar uma pistola de ar quente (Fig. 1) para o balde no seu

local de trabalho (marcado a vermelho).

A pistola de ar quente caiu acidentalmente no balde de resina, infla-

mando o conteúdo inflamável. A equipa não tinha um extintor, e o 

fogo espalhou-se – eventualmente inflamando as paredes de FRP. 

Dois trabalhadores do empreiteiro que estavam a trabalhar na Torre 

de Downflow (marcada a verde, à direita) foram envolvidos pelos

gases e não conseguiram escapar.
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