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Аянга цахилгаан АЮУЛТАЙ!!

Статик цэнэг (ялангуяа аянга цахилгаан)-ээс сэргийлэх арга хэмжээ ав.

▪ Материал хоорондын үрэлтийн нөлөөгөөр статик цэнэг
буюу оч үүсдэг.

▪ Цахилгаан цэнэгийг сарниахын тулд газардуулга болон
холболтыг ашигладаг. Гэхдээ амжилттай үйлчлэхийн тулд
тэдгээрийн нөхцөл хэвийн байх ёстой буюу метал танктай
бүрэн холбогдсон бөгөөд мөн газардуулгын холболт зөв
байх ёстой.

▪ Аянга цахилгаан гэдэг бол усан дусал, тоос эсвэл мөсөн
хэлтэрхийнүүд үүлний эргэн тойронд шилжин нүүх үед
үүссэн статик цэнэгийн нөлөөгөөр бий болдог асар том
хэмжээний оч юм.

▪ Аянга цахилгаан хаана ч буух боломжтой тул аянга
цахилгаантай шуурга дэгдэх үед гадаа ажиллах нь аюултай.

▪ Цахилгаан гүйдэл нь холболттой тоног төхөөрөмжүүдийн
хооронд шилжин нүүж, аянга цахилгаан буусан цэгээс хол
байрлалд ч аюул осол учруулах боломжтой.
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• Шатамхай бодис хадгалах савнуудыг үргэлж газардуулж,
холбож байх ёстой. Үүнд хөнөг, цилиндр сав, ISO танк
болон бусад хадгалах танкууд багтана.

• Газардуулгын хавчаар металтай нягт холбогдсон эсэхийг
баталгаажуул. Хэрэв хавчаар нь “металтай нягт
холбогдохгүй” байвал өөр хавчаараар соль.

• Хэрэв холболтын цэгийг будсан бол энэ талаар мэдэгдэх
шаардлагатай. Учир нь будаг хуримтлагдсан статик
цэнэгийг сарниах зорилгоор холбодог газардуулгын
хавчаарыг хөндийрүүлж болзошгүй.

• Газардуулгын утас элэгдсэн, зэвэрсэн, салсан зэрэг зөрчил
ажиглавал зохих хүмүүст мэдэгд. Учир нь тэрхүү
газардуулгын утас аянга цахилгаан буух болон бусад
цахилгаан гүйдлийн эрсдэлтэй нөхцөл учирсан тохиолдолд
шатамхай бодис хадгалах сав, танканд гал ноцох аюулаас
сэргийлж чадахгүй.

• Аянга цахилгааныг урьдчилан таамаглах боломжгүй бөгөөд
энэ нь газардуулгатай тоног төхөөрөмжийг ч сүйрүүлж
чадна. Хэрэв таныг материалтай харьцах ажил гүйцэтгэж
байх үед шуурга ойртвол талбайг даруй орхиж, ажлыг
аюулгүй үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох хүртэл хүлээ.

2012 оны 05-р сарын 16-ны өглөөний цагаар
Пеннсилвани мужийн Бристол хотод байрлах
акрилийн полимерын үйлдвэрт аянга цахилгаантай
шуурга болсон. Танкны талбайд аянга буухад
хэдхэн секундын дотор этилийн эфир хадгалах танк
дэлбэрч, цөөн минутын дараа бутилын акрил
хадгалах танк дэлбэрчээ. Уг дэлбэрэлт болон
түймрийн улмаас хоёр танк бүрэн сүйрсэн ба урт
хугацааны зогсолт хийхэд хүрсэн байна. Аянга буух
үед танкны талбайд хоёр ажилтан бичиг баримтын
ажил гүйцэтгэж байсан бөгөөд тэд азаар гэмтэж
бэртээгүй аж.

Танкуудыг үйлдвэрийн талбайд аянга буухтай
холбоотой стандартын дагуу газардуулсан байхад
яагаад дэлбэрэлт тохиолдсон бэ? Үүний
шалтгааныг тодорхой тогтоох боломжгүй хэдий ч
этилийн эфир хадгалах танкны орчны агаарт гал
ноцсон шалтгаан нь дотоод тоноглол танктай бүрэн
холбогдоогүй байсантай холбоотой байж
болзошгүй. Өөрөөр хэлбэл, жижиг завсраар оч
үсэрсний улмаас агаарын найрлагад буй шатамхай
бодис ноцсон байх магадлалтай. Энэ нь дотоод
шаталтын хөдөлгүүрт очлуурын улмаас гал
ноцдогтой төстэй юм. Эх сурвалж.: Kas K. Morrison D. Process
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