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Octobre 2023Gardez le trou d’homme hermétiquement fermé

Le 8 avril 2021, un mélange de vapeurs de naphta

inflammables et de liquide de résine s’est mis sous

pression et a été libéré par le trou d’homme d’un

réacteur en exploitation dans une usine de résine à

Columbus, en Ohio. Les vapeurs de naphta se

sont propagées à travers le bâtiment fermé et ont

formé un nuage de vapeurs inflammables à

l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment. L’opérateur a

essayé d’appuyer sur le bouton d’arrêt d’urgence,

mais il ne pouvait pas voir à travers la vapeur

blanche et avait de la difficulté à respirer. Il avait

également été aspergé de résine chaude pendant

le relâchement. Il a évacué le bâtiment et environ

deux minutes plus tard, le nuage de vapeurs

inflammables s’est enflammé, provoquant une

explosion et un incendie.

Un employé a été mortellement blessé et huit

autres ont été transportés dans des hôpitaux de la

région pour des blessures. L’explosion a secoué

les bâtiments voisins et au moins une entreprise

voisine a été endommagée. L’usine de résine a été

sévèrement endommagée et a été démolie après

l’incident.

 Un nombre incorrect de pinces ou de boulons ou un
serrage inadéquat peut provoquer une fuite aux
trous d’homme et aux autres couvercles sous la
pression de conception.

 Les joints statiques sont un autre élément-clé
servant à étanchéiser les couvercles. Ils doivent être
correctement spécifiés, correctement positionnés et
en bon état pour assurer une bonne étanchéité.

 Un autre incident s’est produit lorsqu’un trou
d’homme a commencé à fuir avant que le dispositif
de surpression ne puisse s’ouvrir et a fait l’objet du
bulletin Beacon de mars 2021.

 L’ajout d’une matière volatile ou d’un solvant à un
procédé au-dessus du point d’ébullition du solvant
peut produire une ébullition rapide, également
appelée une vaporisation soudaine. Cela peut
rapidement faire augmenter la pression du récipient.

 Tous les accouplements doivent être correctement
serrés afin que toute surpression soit évacuée à
travers le système de décharge en place et vers un
endroit sécuritaire.

Les 6 premières secondes de la libération de vapeurs inflammables 

du trou d’homme du réacteur de résine.                                       

(Référence : Rapport d’incident du CSB no 2021-04-I-O)

Le saviez-vous ?

Que pouvez-vous faire ?
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 Connaissez la bonne façon de sécuriser les
couvercles des récipients. Des détails tels que le
nombre de boulons ou de pinces et les exigences de
couple de serrage sont importants pour prévenir les
fuites.

 Les procédures d’exploitation devraient fournir la
bonne façon de sécuriser les couvercles et les trous
d’homme. Si ces détails sont manquants, avisez
votre superviseur pour les ajouter.

 Le type, le matériau et la puissance corrects du joint
d’étanchéité statique doivent également être
spécifiés dans la procédure de fixation des
ouvertures.

 Les brides qui fuient « sifflent » ou « crépitent »
souvent lorsque du matériau s’échappe. Lorsque
vous entendez ce son, quittez la zone et demandez
conseil au superviseur du secteur.

Un serrage hermétique est de mise ! Surtout pour les couvercles et les trous d’homme !
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