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Октябрь 2023Держите люк плотно закрытым!

8 апреля 2021 года смесь легковоспламеняющихся 

паров нафты и жидкой смолы оказалась под 

давлением и вырвалась через люк действующего 

реактора на заводе по производству смол в 

Колумбусе, штат Огайо. Пары углеводородной 

смеси распространились по закрытому зданию и 

образовали легковоспламеняющееся облако паров 

как внутри, так и снаружи здания. Оператор 

попытался нажать кнопку аварийной остановки, но 

не cмог увидеть ее  сквозь белые пары и начал 

задыхаться. Он также был обрызган горячей 

смолой во время выброса паров. Ему пришлось  

эвакуироваться из здания, и примерно через две 

минуты облако паров воспламенилось, вызвав 

взрыв и пожар. 

Один работник получил смертельные ранения, а 

восемь других были доставлены в местные 

больницы с травмами. Взрыв потряс соседние 

здания, и, по крайней мере, одно близлежащее 

предприятие получило повреждения. Завод по 

производству смолы был значительно разрушен и 

был снесен после этой аварии.

▪ Неправильное количество зажимов или болтов, 

или неправильная затяжка могут привести к 

разгерметизации люков или крышек при 

давлении ниже расчетного.

▪ Прокладки являются еще одной ключевой частью 

герметичности люков. Они должны быть 

правильно выбраны, правильно расположены и 

находиться в хорошем состоянии, чтобы 

обеспечить хорошее уплотнение.

▪ Еще один инцидент, когда люк начал пропускать 

давление до того, как успело сработать 

предохранительное устройство,  стал предметом 

рассмотрения Beacon в марте 2021 года. 

▪ Добавление летучего материала или 

растворителя в процесс, температура которого 

превышает  температуру кипения растворителя, 

может привести к быстрому кипению, также 

известному как вспышка. Это может очень 

быстро увеличить давление в сосуде. 

▪ Все соединения должны быть должным образом 

затянуты, чтобы любое избыточное давление 

выходило через систему сброса в безопасном 

месте. 

Первые 6 секунд выброса паров из сосуда со смолой

(см. отчет об инциденте CSB No 2021-04-I-O)
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▪ Знайте, как правильно закрепить люки сосудов. 

Такие детали, как количество болтов или 

зажимов и требования к  моменту затяжки, 

важны для предотвращения утечек.

▪ Рабочие процедуры должны обеспечивать 

правильный способ крепления люков и крышек. 

Если эти сведения отсутствуют, сообщите об 

этом руководителю, чтобы он добавил их. 

▪ Правильный тип прокладки, материал и 

давление, до которого они применимы, должны 

быть указаны в процедуре закрытия люков.

▪ Протекающие фланцы часто «свистят» или 

«шипят» при утечке материала. Когда вы 

услышите этот звук, покиньте зону и спросите 

указаний у руководителя участка.

Плотно значит правильно! Особенно  для люков и крышек!
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