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Disyembre 2023Ang Pinakamasamang Insidente ng Ammonia – Ano ang Matututuhan Natin?

Ang Labis na Pagpuno ng mga Sisidlan ay Maaaring Mag-resulta sa Sakuna!

 Ang mga tangke, lalo na ang mga nasa serbisyong

likidong gas, ay may disinyo na kapasidad. Dapat itong

idokumento sa impormasyon sa disenyo ng kagamitan,

na itinatago sa isang pasilidad.

 Ang mga tangke ay dapat itayo sa tamang mga kodigo

o pamantayan. Tinukoy din ng mga kodigo na ito ang

mga pamamaraan sa pagkumpuni, pagsubok at muling

pagpapatunay ng tangke. Hinihiling din nila na ang mga

pagkukumpuni ay ginagawa lamang ng mga taong

sertipikadong gumawa ng mga ito.

 Ang madalas na pag-aayos at mga problema sa

pagpapanatili ay mga palatandaan ng babala sa

kaligtasan ng proseso. Ang mga tangke ay hindi dapat

magkaroon ng mga bitak at kung mangyari man, ito ay

isang seryosong alalahanin.

 Ang amonya ay lubhang nakakalason; ang paglanghap

nito ay maaaring humantong sa pagkabigo sa paghinga.

Ang pagkakadikit sa balat ng likidong amonya ay

nagdudulot ng sunog temperatura dahil sa sobrang

lamig.

Mga bahagi ng tangkeng trak pagkatapos ng pagsabog

Alam Mo Ba?

Ano Ang Puwede Mong Gawin?
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Noong Marso 24, 1992, ang pinakamasamang paglabas ng amonya

sa kasaysayan ay naganap sa isang gilingan ng pagpoproseso ng

langis ng mani sa Dakar, Senegal. Nabasag sa kalahati ang isang

tangkeng trak na sisidlan ng amonya na naging sanhi ng

pagpapakawala ng 22 metriko toneladang (50,000 pounds) walang

tubig na amonya. Ang mga labi mula sa pagsabog ay tumusok sa iba

pang kalapit na kagamitan sa proseso na naglalaman din ng amonya.

Mabilis na kumalat ang makapal na ulap ng amonya sa gilingan ng

langis, mga nakapaligid na negosyo, at kalapit na komunidad. Sa huli,

129 katao ang namatay at 1150 ang nasugatan.

Bakit nangyari ang kaganapang ito? Ang tangke ay hindi

permanenteng naka-kabit; ito ay isang tangkeng trak na pinuno sa

lugar ng tagapagtustos ng amonya, pagkatapos ay dinala sa gilingan.

Ang tanker ay ginawa ayon sa mga regulasyon at 11 taong gulang na

nang ito ay nabiyak. Ang paulit-ulit na labis na pagpuno ng tangke ay

humantong sa labis na presyon at sa pagkabuo ng bitak. Natuklasan

ito noong 1991. Inayos ng mga manggagawa sa pagpapanatili ang

mga bitak at patuloy na ginagamit ang tangke. Sa araw bago ang

insidente, ang tangke ay pinuno sa 124% sa disenyo na kapasidad.

Sa sirbisyong likidong gas, ang sobrang presyon ay maaaring

humantong sa makabuluhang stress sa bakal at, tulad ng sa

kasong ito, maging sanhi ng pagkasira ng tangke. Naging dagdag

pa sa sakuna, ang hindi magandang planong programa sa

pagtugon sa emerhensiya ng gilingan. Sa kabutihang palad, ang

kaganapang ito ay naganap sa panahon ng mga pista opisyal ng
Ramadan kung saan mas kaunti ang mga tao na nasa paligid.

 Mga impormasyon sa kritikal na proseso tulad ng

pinakamataas na antas ng pagpuno ng tangke ay dapat

tandaan sa tangke, sa lokasyon ng koneksyon sa

pagpuno at maging isang espesyal na babala sa

pamamaraan ng pagpuno.

 Huwag kailanman sobrang punuin o lumampas sa na-

disenyo na kapasidad ng isang sisidlan. Kung mas

maraming materyal ang naihatid kaysa sa na-disenyo na

kapasidad ng tangke ng pagtanggap , kumunsulta sa

iyong superbisor.

 Ang pag-aayos sa mga tangke at iba pang kagamitan ay

nangangailangan ng dalubhasang kadalubhasaan. Kung

hihilingin na magsagawa ng pagkukumpuni na hindi ka

sinanay o sertipikadong gawin ito, magtanong tungkol

dito. Mas mainam na magkaroon ng pagkaantala sa

proseso kaysa sa isang sakuna sa proseso.

 Basahin ang artikulo ng Chemical Engineering Progress

tungkol sa insidenteng ito nang walang bayad sa:

https://www.aiche.org/resources/publications/cep
/2023/july/learning-worst-ammonia-accident

Pigura 1. 

Harap ng tanker

Pigura 2. 

Likod ng tanker

Mga Mensahe para sa mga Manggagawa
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