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Опасности грузоподъемных работ

Процедуры подъема груза должны обеспечивать выполнение всех мер по безопасности ДО ТОГО  

как операция по подъему началась!

▪ Грузоподъемные операции, будь то для перемещения 

технологического оборудования или химикатов, являются 

опасными работами. В некоторых компаниях и странах 

официальный план подъема должен быть разработан и 

утвержден до начала любой грузоподъемной деятельности. 

Некоторые вопросы, рассматриваемые в таком плане подъема 

или разрешении:

▪ Оборудование, используемое для подъема, должно 

быть рассчитано на вес груза. Оно должно иметь 

маркировку с указанием номинальной 

грузоподъемности.

▪ Подъемные тросы должны соответствовать 

предусмотренному температурному диапазону для 

безопасного использования. 

▪ Подъемное оборудование должно быть проверено 

перед использованием.  

▪ Крановщики и такелажники должны быть 

сертифицированы для используемого  оборудования

▪ Крановщик управляет движением крана. Такелажник зацепляет 

груз, сигнализирует крановщику во время движения и 

отсоединяет груз.

▪ План подъема должен учитывать погодные условия. 

▪ При подъеме опасных химических веществ или предметов над 

действующим химическим оборудованием план подъема должен 

включать любые мероприятия по реагированию на чрезвычайные 

ситуации, которые могут потребоваться. 

Рис1. Обрыв троса при подъеме изотейнера с

Хлором
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Мартовский выпуск Beacon освещал инцидент в 

порту Акаба, Иордания, где изотейнер с хлором 

рухнул на палубу судна во время процесса 

погрузки, выпустив 25 тонн газообразного хлора. 

В результате инцидента погибли тринадцать 

человек и более 300 человек были 

госпитализированы. Тот Beacon был 

сосредоточен на опасности токсичных газов. 

Данный выпуск Beacon будет сосредоточен на 

физической причине инцидента: плохо 

управляемая операция  погрузки  или выгрузки 

опасных химических веществ. По словам 

чиновников, вес контейнера был «в три раза 

больше грузоподъемности троса». 

На видео показан отказ обрыв троса и 

разрушение изотейнера. На рисунке 1 показаны 

2 скриншота из этого видео. [ссылка на видео: 

https://youtu.be/0XYkMS6lMUs ]

Должностные лица добавили, что требуемые 

меры безопасности для работы с такими 

опасными материалами не были приняты, и во 

время аварии  на палубе не было 

квалифицированного специалиста для проверки 

процедур погрузки и разгрузки.

▪ Убедитесь, что все вовлеченные люди знают о плане подъема и 

своей роли в нем. 

▪ Убедитесь , что крановщик и такелажник используют одни и те 

же визуальные сигналы, даже если у них есть радиосвязь.

▪ Осмотрите площадку окончательного местоположения 

опускаемого груза, чтобы убедиться, что для него достаточно 

места, и площадка очищена от посторонних предметов.

▪ Никогда не импровизируйте. Если план подъема не может быть 

выполнен так, как написано, СТОП! Изучите ситуацию и 

привлеките соответствующих людей для изменения плана 

подъема. Среди привлеченных должно быть лицо, утвердившее 

первоначальный план подъем.

▪ Держите посторонних людей подальше от зоны подъема. Не 

позволяйте кому бы то ни было находиться под грузом.

▪ Следите за погодными условиями. Ветер и осадки могут сделать 

грузоподъемные работы более опасными. Знайте, когда нужно 

остановить операцию подъема.
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