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فخ الخطأ يؤدي إلى كارثة2024يناير 

هل كنت تعلم؟

هذا الإصدار برعاية من

رسائل للعاملين في الصناعة
www.aiche.org/ccps/process-safety-beacon  

ة من البي    ين من سفينة كانت إحدى محطات الوقود تقوم بتفري    غ كمية كبير
ي تقدير الوقت اللازم ل. إلى عدة صهاري    ج تخزين

ف ف  ملء خزان أخطأ المشر
(.  السد)واحد، ففاض الخزان إلى منطقة الاحتواء 

توحًا ولسوء الحظ، تم ترك صمام تصريف مياه الأمطار من الاحتواء مف
ين إلى بركة الاحتفاظ بالقرب من منطقة معالجة م ياه الصرف وتدفق البي  

ي منطقة معالجة م. الصحي 
ياه لم يتم تصنيف المضخات الموجودة ف 

ت النار اشتعلت الأبخرة، وان. الصرف الصحي للبخار القابل للاشتعال تشر
كان لعدد من الانفجارات والحريق على. مرة أخرى نحو الخزان الفائض

بيئية مستوى المنشأة آثار كارثية على المصنع والمجتمع والمناطق ال
.الحساسة حول المحطة

كيف حدث هذا؟

 من الصمامات الجذعية الصاعدة 
ً
كل الش)استخدمت مزرعة الخزانات كلا

على مصارف السدود المؤدية إلى بركة .( 2الشكل )والساقية الثابتة ( 1
ي منطقة معالجة مياه الصرف الصحي 

ت سمح. احتجاز مياه الأمطار ف 
سهولة من الصمامات الجذعية المرتفعة للمشغلير  برؤية موضع الصمام ب

وفر لا ت(. الأحمرالسهم )خلال مراقبة الجذع الموجود فوق عجلة الصمام 
لا يرتفع (:الأزرقالسهم )الصمامات الجذعية الثابتة إشارة مرئية للموضع 

كان من الصعب على. الجذع فوق العجلة اليدوية عند رفع البوابة
 معرفة الموقع الفعلىي للصمام الجذعي الثابت على م

صرف السد المشغلير 
.لسد الخزان دون تدويره فعليًا

ي المنطقة من الصعب على المشغلير  
رؤية جعلت الإضاءة الضعيفة ف 

. رقم CSBراجع تقرير لمزيد من التفاصيل، . مواضع الصمامات
2010.02.I.PR

ارتفاع الصمامات الجذعية الصاعدة: 1الشكل  الصمامات الجذعية الثابتة: 2الشكل 

ي تبدو متشابهة▪
( .2و 1الشكلان . )هناك نوعان من صمامات البوابة الت 

ي نفس الخدمة إلى إنشاء ▪
 
، وهو "أفخ خط"يمكن أن يؤدي وجود صمامير  مختلفير  ف
 
ً
.الموقف الذي يكون فيه الخطأ أكير احتمال

ون مواضع عندما تك. توفر إجراءات التشغيل تعليمات حول التشغيل الآمن للعملية▪
ي توضيح موضع الصمام الصحيح

 
.الصمامات مربكة، تساعد الصور ف

ي المناطق النائية إلى صعوبة رؤية الاخ▪
 
تلافات يمكن أن تؤدي الإضاءة الضعيفة ف

ي هذا الحدث
 
 ف
ً
ي المعدات، وكان ذلك عاملا

 
.الطفيفة ف

ما الذي تستطيع القيام به؟

فكإذا لاحظت أن المعدات تبدو متشابهة ولكنها تعمل بشكل مختلف، فأخي  ▪ .   مشر
:قد تكون هناك عدة طرق لإزالة فخ الأخطاء

حيح أو أضف صورًا لتحسير  إجراءات التشغيل من خلال إظهار الموضع الص▪
.المحاذاة الصحيحة للصمامات أو المعدات الأخرى

بإجراء استبدل بعض الصمامات بحيث تعمل جميعها بنفس الطريقة وقم▪
ات باستخدام إدارة التغيير  ((MOCمثل هذه التغيير

ي عندما تؤدي الإضاءة الضعيفة إلى زيادة صعوبة العمليات، نوصي بتحسير  ▪
 
 الإضاءة ف

(MOCمرة أخرى، اتبع . )المنطقة لتقليل الأخطاء وتحسير  السلامة العامة

كات أن فخ الأخطاء هي حالات وشيكة وتريد الإبلاغ عن▪ ها باستخدام تعتي  بعض الشر
.نموذج الإبلاغ عن الأخطاء الوشيكة أو أي نموذج آخر للإبلاغ

ي يونيو ▪
 
ا المنارة الصادرة ف

ً
ي الصمام2006راجع أيض

 
.للتعرف على حادث خطأ آخر ف

!لا ننشغل في فخ الخطأ
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