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No deixeu que el buit col·lapsi els vostres equips!

• Quan un procés opera per sota de la pressió 
atmosfèrica (en buit), conté menys aire que a la 
pressió atmosfèrica. Si opera prop del buit total, (0 
psia o 0 mm Hg), hi ha molt poc aire en el procés.

• Els equips certificats per a pressió interna poden 
no resistir el buit. Les certificacions de pressió i 
buit dels equips es poden trobar a la placa del 
propi equip o a la seva fitxa.

• Els sistemes de control de buit redueixen la 
pressió obrint vàlvules cap a una font de buit. La 
pressió es pot augmentar afegint un gas 
(generalment inert) al procés per augmentar la 
pressió.

• Una pressió més baixa permet que la majoria de 
les matèries bullin a una temperatura més baixa. 
Sovint és així com es destil·len les matèries d'alt 
punt d'ebullició.

Sabíeu que?

I jo, què hi puc fer?
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Què va passar? Un procés que emprava matèries inflamables 

funcionava sota buit. De sobte, la línia de venteig es va col·lapsar. 

Un equip pot col·lapsar-se quan la pressió interna (buit) és inferior 

a la resistència al buit de l'equip. El buit es pot crear dins de l'equip 

per:

• Exposar l'equip a una font de buit forta, com ara un ejector o 

una bomba de buit, sense disposar d’un gas per controlar la 

pressió (vegeu la figura 1).

• Drenar un dipòsit sense ventejar-lo adequadament.

• Refredar un dipòsit sense ventejar-lo. Això pot passar fins i tot si 

l’equip està completament tancat i la temperatura ambient 

disminueix, per exemple per una pluja sobtada.

• Vaporitzar un recipient sense ventejar-lo: el vapor d'aigua es 

pot condensar i crear un buit dins de l'equip (vegeu la figura 2).

Per què fer el buit és un problema? Més enllà del potencial de 

col·lapse del recipient, el buit pot causar altres condicions 

potencialment insegures. Es pot aspirar aire a l'equip; si el procés 

conté matèries inflamables, es podria produir una ignició o una 

explosió. El buit també pot provocar que les matèries presents al 

procés bullin inesperadament o formin escumes. També hi ha un 

risc de retrocés de matèries cap a l'equip, ja que els fluids 

tendeixen a anar cap a punts de pressió més baixos en el procés.

▪ Comprengueu com funcionen els sistemes de buit 
per als vostres processos, tant la creació de buit 
com el seu control.

▪ Reconegueu que la pèrdua de buit en un sistema 
inflamable podria permetre l’entrada d’aire al 
procés. Seguiu els procediments previstos per a 
gestionar aquesta situació.

▪ No bloquegeu el venteig d'un dipòsit sense 
proporcionar una via alternativa, com ara un 
dispositiu de trencament de buit.

▪ No vaporitzeu equips ni bombeu líquids des d'un 
dipòsit o recipient sense un venteig obert o altres 
mitjans de protecció contra el buit.

▪ Durant les anàlisis de riscs, discutiu totes les 
possibles causes del buit. Algunes conseqüències 
poden ser més que un problema de qualitat; 
poden conduir a una situació insegura.

El buit pot abonyegar el teu procés
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