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!اخرج وابقى خارجا

ي 
وجي   السائل من الثلاجة الغاطس2021يناير 28ف  ة ، فاض النيتر

فيل، جورجيا ي غيت  
تل ستة .الموجودة داخل منشأة لتجهت   الأغذية ف 

ُ
ق

بدأ الإطلاق بينما كان عمال الصيانة . آخرون4موظفي   وأصيب 
وجي   تم إطلاق الني. يقومون باستكشاف أخطاء الفريزر وإصلاحها تر

ي لا تحتوي على
ه وتراكمه داخل الغرفة التر  تهوية السائل وتبخت 

شاف أخطاء تعرض عاملا الصيانة اللذان كانا يقومان باستك. ميكانيكية
وجي    .الفريزر وإصلاحها للاختناق بسبب بخار النيتر

وجي   السائل غت  المنضبط ل إلى 30مدة لم يتم اكتشاف إطلاق النيتر
خار دقيقة حتر بحث عامل آخر عن عمال الصيانة ورأى سحابة ب60

أبلغ هذا العامل الإدارة . تملأ الغرفة( متر 1.2)أقدام 4بارتفاع 
ي بدأت عملية الإخلاء

مستوى أثناء عملية الإخلاء على. بالحادثة، التر
، استجاب ما لا يقل عن  ي ذلك الإدارة، 14المبت 

ا آخر، بما ف 
ً
موظف

ي غرفة التجميد أو محاولة إن
قاذ للحادث إما عن طريق التحقيق ف 

.  ختناقونتيجة لذلك، أصيب أربعة موظفي   آخرين بالا . زملاء العمل
.اقوتم علاج ثلاثة موظفي   آخرين ورجل إطفاء من أعراض الاختن

للحصول على تفاصيل إضافية، راجع تقرير مجلس السلامة
I-GA-03-2021الكيميائية الأمريكي رقم 

!تعرف على إجراءات الإخلاء في حالات الطوارئ واتبعها

ي يتم فيها تخزين الغازات الخطرة أو معالجته•
ا أو توليدها يجب تهوية المناطق التر

.كمنتج ثانوي لمنع التعرض للغاز

ة يجب تركيب نظام كشف وإنذار للغاز مصمم لغازات محددة لمراقبة المنطق•
.وإخطار الموظفي   عند وجود مستويات عالية

ي هذه المناطق أو بالقرب منها ارتد•
 
اء أجهزة يجب على الأشخاص الذين يعملون ف

ات العالية ل كت  
.لغاز الخطت  مراقبة غاز شخصية يمكنها اكتشاف وتنبيههم بالتر

إنقاذ تحدث العديد من الوفيات المرتبطة بالغاز الخطت  عندما يحاول الآخرون•
ي من نقص الأكسجي   

ي جو سام أو يعان 
 
ي العمل ف

 
ي لأحد . زميل ف

أن يدخل لا ينبغ 
إلى مساحة يحتمل أن تكون خطرة دون الحصول على التصاري    ح المناسبة 

.والتحضت  وأجهزة التنفس

رسال يجب إ. تعمل أجهزة إنذار الإخلاء على تنبيه الأشخاص بوقوع حدث خطت  •
ي توجيهاتهم

الخاصة بسلامة الاستجابة المناسبة إلى الموظفي   والزوار والمقاولي   ف 
.الموقع

ي منط•
 
وجي   أو الغازات الخطرة الأخرى ف إذا . قتكتعرف على أماكن استخدام النيتر

اثة تطلب رأيت نقاط إطلاق محتملة مثل الأنابيب المفتوحة، فإن تصريفات الإغ 
.أمر عمل لتغطيتها أو تهويتها بشكل صحيح

ي منطقة تتواجد فيها غازات خطرة، فتعرف على إشارات•
الإنذار إذا كنت تعمل ف 

.الخاصة بأنظمة الكشف عن الغازات الخطرة المستخدمة هناك

قة على عندما يصدر إنذار الكشف، لا تنتظر أو تحاول التحقيق، قم بإخلاء المنط•
ن بمعدات يجب السماح فقط للموظفي   المدربي   بشكل مناسب والمزودي. الفور

.الحماية الشخصية الصحيحة بالتحقيق حتر تصبح المنطقة آمنة

ي منطقة خطرة، فتأكد من أنهم يعر •
فون إذا كان هناك زوار أو مقاولي   يعملون ف 

.كيفية الإخلاء بأمان

منطقة قد يؤدي ترك ال! بمجرد وصولك إلى المنطقة الآمنة المخصصة، ابق هناك•
.إلى تعريضك لجرعة مميتة من المواد السامة

التطهت  "الوقت الآمن الوحيد للعودة إلى المنطقة هو بعد الإعلان عن حالة •
".الكامل

تم إجلاء الموظفي   من مصنع تجهت   الأغذية. 1الشكل 

هل كنت تعلم؟

ما الذي تستطيع القيام به؟
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هذا العدد برعاية

رسائل للعاملين في مجال التصنيع
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