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Sensitivity: External

Maj 2024Uppfyller rörledningen specifikationen?

En arbetare omkom och två andra skadades allvarligt i en 

gasmolnsexplosion och i den efterföljande branden. Minst 28 

arbetare skadades. Ett utsläpp av cirka 4 500 kg brandfarlig 

isobuten uppstod när ett 3-tums (75 mm) Y-filter gick sönder, 

troligen på grund av termisk expansion. Gasmolnet antändes och 

en explosion uppstod. 

Denna Beacon fokuserar på att använda rörmaterial i enlighet 

med godkända rörspecifikationer. 

P&ID (Piping and Instrumentation Diagram) över rörledningen 

innehöll ett flertal fel; Y-filtret, en backventil och en manuell 

avstängningsventil saknades. En PHA (Process Hazard Analysis) 

utfördes när systemet installerades och analysen uppdaterades 

cirka ett år före olyckan. Ingen noterade då att P&ID inte stämde 

överens med verkligheten. Enligt ritningen var rörledningen 

antingen svetsad eller flänsad i rostfritt stål (304). Y-filtret i gjutjärn

installerade i den rostfria rörledningen med hjälp av gängade 

anslutningar. De flesta rörspecifikationer i industrin förbjuder 3-

tums gängade anslutningar i system innehållande isobuten.

Komponenter i gjutjärn, som detta filter, är mer sprött än rostfritt 

stål. De kan därför fallera, och är enligt flera branschstandarder

förbjudna i trycksatta kolvätesystem .

Följs ditt företags rörspecifikationer?

▪ Konstruktionen av nya rörsystem ska följa 

branschgodkända rörspecifikationer. De beskriver 

villkor för temperatur, tryck och godkända material.

▪ De flesta företag har interna rörspecifikationer för 

olika process- och hjälpsystem. 

▪ Om ditt företag inte har egna rörspecifikationer, har 

grupper som Process Industry Practices (PIP), 

American Society of Mechanical Engineers (ASME), 

European Committee for Iron and Steel 

Standardization (ECISS) och Japanese Industrial 

Standards Committee (JISC) standarder som 

företaget kan följa.

▪ Gängade anslutningar med större diametrar 

används sällan i system innehållande farliga 

kemikalier. Vid mindre diametrar, tex för instrument 

och provtagningskopplingar, kan eventuellt 

gängade kopplingar användas. 

▪ Varje avvikelse från rörspecifikationen ska granskas 

av ett tekniskt team med hjälp av MOC-metoden 

(Management of Change).

▪ Varje rörinstallation ska före uppstart genomgå en 

säkerhetsgranskning (PSSR, Prestart-up Safety

Review) för att säkerställa att installation uppfyller 

rörspecifikationen.

Bild 2. Ett stort hål i filtret. 

Övertrycket orsakade ett 

sprödbrott.

Visste du det här?

Vad kan du göra?
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▪ P&ID ska korrekt avspegla rörinstallationen i fält.

Om så inte är fallet ska du rapportera det till din 

arbetsledare. 

▪ En bra praxis är att facilitator för PHA utför en 

fältkontroll av P&ID innan granskningen påbörjas. 

▪ Om du ser gängade anslutningar med en 

diameter större än 3/4 tum (19 mm) i system

innehållande farliga kemikalier ska du rapportera 

det till din arbetsledare så att de kan kontrolleras. 

▪ Om ett rör ska bytas/ändras ska företagets MOC-

metod användas så att lämpliga granskningar 

genomföras.

Bild 1. Y-filter av gjutjärn 

felaktigt installerad i en svetsad 

ledning av rostfritt stål.
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