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General Business

พฤษภาคม 2024ทอ่และอปุกรณ์ทีใ่ชต้รงตามสเปค?

คนงานหนีง่คนเสยีชวีติและอกีสองคนไดรั้บบาดเจ็บสาหัสจากการระเบดิของ
กลุม่ไอและไฟไหม ้มคีนงานอกีอยา่งนอ้ย 28 คนไดรั้บบาดเจ็บ ประมาณ 
4500 กก. ของไอโซบวิทลินีซึง่เป็นสารไวไฟร่ัวออกมาเมือ่ Y-strainer (ตวั
กรอง รูปตวั Y) ขนาด 3 นิว้ แตก ซึง่น่าจะเกดิจากการขยายตัวเนื่องจากความ
รอ้น (thermal expansion) กลุม่ไอเกดิการลกุตดิไฟและท าใหเ้กดิระเบดิขึน้ 

Beacon ฉบบันีโ้ฟกสัเฉพาะเรือ่งการใชว้สัดขุองทอ่ตามสเปค (piping 
specification) 

ไดอะแกรมแสดงทอ่และเครือ่งมอืวดั(P&ID) ส าหรับทอ่นีม้ขีอ้ผดิพลาดหลาย
ประการ มันไมไ่ดแ้สดง Y-strainer, เชค็วาลว์หรอืวาลว์ทีใ่ชต้ดัแยก (manual 
isolation valve) เมือ่มกีารตดิตัง้ระบบนี ้ไดม้กีารวเิคราะหอ์นัตรายของ
กระบวนการ (PHA) และท าการทบทวนอกีครัง้ประมาณหนึง่ปีกอ่นเกดิอบุัตเิหต ุ
ไมม่ใีครตัง้ขอ้สงัเกตวา่ P&ID ไมต่รงกบัหนา้งาน

จากแบบ drawing ทอ่เป็นแบบเชือ่มหรอืหนา้แปลนสแตนเลส 304 ตัว 
Y-strainer เป็นเหล็กหลอ่ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 3 นิว้ ตอ่เขา้กบัทอ่ 
สแตนเลสโดยใชข้อ้ตอ่เกลยีว ซึง่สเปคของทอ่ทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมสว่น
ใหญจ่ะหา้มใชข้อ้ตอ่แบบเกลยีวขนาด 3 นิว้ทีใ่ชก้บัไอโซบวิทลินีอยา่ง
แน่นอน 

อปุกรณ์โลหะหลอ่เชน่ Y-strainer นี้เปราะกวา่สแตนเลส มันแตกไดแ้ละ 
ในมาตรฐานทอ่อตุสาหกรรมหลายแหง่ไดห้า้มน าอปุกรณ์โลหะหลอ่มาใช ้

โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัสารไฮโดรคารบ์อนทีม่แีรงดัน

บรษิทัของคุณใชท้่อและอปุกรณต์ามสเปค (Follow pipe specifications)?

▪ การออกแบบระบบทอ่ใหมค่วรเป็นไปสเปคทีไ่ดรั้บการ
อนุมตัใินอตุสาหกรรมทีใ่ช ้ในสเปคนัน้มขีอ้แนะน า
ส าหรับอณุหภมู ิความดันและวัสดทุีถ่กูตอ้ง

▪ บรษัิทสว่นใหญม่สีเปคทอ่ของตนเองส าหรับกระบวนการ
ผลติและสาธารณูปโภคทีใ่ชห้ลากหลายแบบ

▪ หากบรษัิทของคณุไมม่สีเปคทอ่ของตนเอง องคก์รต่างๆ 
เชน่ Process Industry Practices (PIP), American 
Society of Mechanical Engineers (ASME), 
European Committee for Iron and Steel 
Standardization (ECISS) และ Japanese Industrial 
Standards Committee (JISC) จะมมีาตรฐานทีบ่รษัิท
สามารถน าไปใชไ้ด ้

▪ ขอ้ตอ่แบบเกลยีวมกัไมค่อ่ยถกูใชท้อ่ทีใ่ชก้บัสารหรอื
สภาวะทีม่อีนัตรายทีม่เีสน้ผา่นศนูยก์ลางขนาดใหญ ่แต่
อาจใชเ้ป็นขอ้ตอ่ส าหรับเครือ่งมอืวัดหรอืเกบ็ตวัอยา่งทีม่ี
ขนาดเล็ก

▪ ควรมกีารทบทวนการเปลีย่นแปลงตามระบบ MOC ซึง่
รวมถงึการวเิคราะหโ์ดยทมีเทคนคิ หากมกีารเบีย่งเบน
ใด ๆ จากสเปคของทอ่

▪ ควรมกีารตรวจสอบความปลอดภยักอ่นการเริม่ใชง้าน
ระบบ (PSSR) เมือ่มกีารตดิตัง้ทอ่ทกุครัง้เพือ่เพือ่ให ้
แน่ใจวา่ทอ่ทีต่ดิตัง้ตรงตามสเปคทีถ่กูตอ้ง

รปูที ่2. รขูนาดใหญใ่น strainer.  
ความดันทีส่งูเกนิท าใหเ้ปราะแตก

คณุทราบหรอืไม?่

คณุสามารถท าอะไรได ้?
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▪ P&ID ควรแสดงทอ่ทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติอยา่ง
ถกูตอ้งตามทีม่อียูจ่รงิหนา้งาน แจง้ใหห้ัวหนา้งานทราบ
หากไมเ่ป็นเชน่นัน้

▪ แนวปฏบิตัทิีด่คีอืให ้PHA facilitator ตรวจสอบทีห่นา้
งานเชค็ความถกูตอ้งของ P&ID กอ่นเริม่ท าการ
วเิคราะหอ์นัตรายกระบวนการผลติ (PHA) 

▪ หากคณุเห็นขอ้ตอ่แบบเกลยีว (เสน้ผา่นศนูยก์ลาง
มากกวา่ 3/4 นิว้ ) ใชง้านกบัสารหรอืสภาวะทีเ่ป็น
อนัตราย ใหร้ายงานตอ่หัวหนา้งานของคณุเพือ่
ตรวจสอบเพิม่เตมิ

▪ หากจ าเป็นตอ้งเปลีย่นทอ่ ใหท้ าตามระบบ MOC ของ
บรษัิทเพือ่ท าการทบทวนการเปลีย่นแปลงอยา่ง
เหมาะสม

รปูที ่1 Y-strainer แบบเหล็กหลอ่ 
ตดิตัง้อยา่งไมถ่กูตอ้งในทอ่สแตน
เลสแบบเชือ่ม
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