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Mayıs 2024Borular spesifikasyona uygun mu?

Buhar bulutu patlaması ve yangında bir işçi öldü, ikisi ağır en az 

30 işçi yaralandı. Muhtemelen termal genleşme nedeniyle 3 inçlik 

(75 mm) bir Y filtre arızalandığında yaklaşık 10.000 lb. (4500 kg.) 

yanıcı izobütilen açığa çıktı. Buhar bulutu tutuşarak patlamaya 

neden oldu.

Bu Beacon, boru spesifikasyonunda onaylanan boru 

malzemelerinin kullanılmasına odaklanır.

Borulara ilişkin Boru ve Enstrümantasyon Diyagramında (P&ID) 

birçok hata vardı. Y filtresi, çek vana veya manuel izolasyon 

vanası gösterilmiyordu. Sistem kurulduğunda bir Proses Tehlike 

Analizi (PTA) yapıldı ve kazadan yaklaşık bir yıl önce yeniden 

doğrulandı. Hiç kimse P&ID'nin saha borularıyla eşleşmediğini 

belirtmedi. Çizime göre borular kaynaklı veya flanşlı 304 

paslanmaz çelikten yapılmıştır. 3 inç çapındaki dökme demir Y 

filtresi, dişli bağlantılar kullanılarak paslanmaz çelik hatta 

bağlandı. Çoğu endüstri boru spesifikasyonu, izobütilen 

transferinde 3 inçlik dişli bağlantıların kullanılmasını yasaklamıştır.

Bu filtre gibi dökme metal cihazlar paslanmaz çelikten daha 

kırılgandır. Bunlar kırılabilir ve çeşitli endüstri boru tesisatı 

standartlarına göre basınçlı hidrokarbon transferinde kullanımı 

özellikle yasaklanmıştır.

Şirketiniz kendi boru spesifikasyonlarına uyuyor mu?

▪ Yeni boru sistemlerinin tasarımı endüstri onaylı boru 

tesisatı standartlarına uygun olmalıdır. Bu size 

sıcaklık, basınç ve doğru malzemeler konusunda 

rehberlik sağlar.

▪ Çoğu şirketin çeşitli proses ve yardımcı akışkan 

hizmetleri için dahili boru spesifikasyonları vardır.

▪ Şirketinizin kendi boru spesifikasyonları yoksa, 

Proses Endüstrisi Uygulamaları (PIP), Amerikan 

Makine Mühendisleri Derneği (ASME), Avrupa 

Demir ve Çelik Standardizasyon Komitesi (ECISS) 

ve Japon Endüstriyel Standartlar Komitesi (JISC) 

gibi gruplar, şirket tarafından benimsenebilecek 

standartlardır.

▪ Dişli bağlantılar büyük çaplı tehlikeli madde 

borularında nadiren kullanılır. Küçük çaplı 

enstrüman veya numune alma bağlantıları için 

kullanılabilirler.

▪ Boru spesifikasyonlarından herhangi bir sapma, 

teknik bir ekip tarafından modifikasyonun analizini 

içeren bir Değişim Yönetimi incelemesini 

gerektirmelidir.

▪ Boruların doğru gereklilikleri karşıladığından emin 

olmak için tüm boru tesisatı kurulumlarında 

Çalıştırma Öncesi Güvenlik incelemesi (PSSR) 

yapılmalıdır.

Şekil 2. Filtrede büyük bir delik. 

Aşırı basınç gevrek kırılmaya* 

neden oldu.
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▪ P&ID'ler, sahada mevcut olan proses borularını 

doğru bir şekilde göstermelidir. Aksi takdirde 

durumu amirinize bildirmelisiniz.

▪ PTA kolaylaştırıcısının çalışmaya başlamadan 

önce P&ID'lerin doğruluğunu sahada kontrol 

etmesi iyi bir uygulamadır.

▪ Tehlikeli hizmette herhangi bir dişli bağlantı (3/4 

inç (19 mm) çapın üzerinde) görürseniz, kontrol 

edilebilmeleri için bunu amirinize bildirin.

▪ Boru tesisatında değişiklik gerekiyorsa, uygun 

incelemelerin gerçekleştirilmesi için şirketin 

Değişiklik Yönetim sistemini kullanın.

Şekil 1. Kaynaklı paslanmaz 

çelik hatta hatalı şekilde monte 

edilmiş dökme demir Y tipi 

filtre.
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* Gevrek Kırılma plastik deformasyon oluşmadan meydana gelen kırılma türüdür.
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