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2024. júliusNaprakész a P&ID-d?

2019-ben egy Y-szűrő meghibásodása következtében

kb. 4500 kg gyúlékony izobutilén áramlott ki, majd

felrobbant. Egy munkavállaló halálos, két másik súlyos

sérülést szenvedett. Az eseménynek további 28 sérültje

volt, a vállalat pedig csődbe ment. Jelen Beacon az

esemény sok tanulsága közül csak egyre fókuszál: a

bezárt folyadék hőtágulása következtében fellépő

rendkívüli nyomásra.

Az Y-szűrőt is tartalmazó csővezetékrendszer (1. ábra)

P&ID-ja hibás volt. A technológiai kockázatértékeléshez

(PHA) használt verzión nem volt rajta az Y-szűrő, a

visszacsapó szelep és a távvezérelt elzárószerelvény

sem. Ezen szerelvények miatt viszont az érintett

csőszakaszba a folyadékot be lehetett zárni. Az üzem

elvégezte a PHA-t, majd annak felülvizsgálatát, azonban

egyik eljárás során sem vették észre, hogy nem

megfelelő P&ID-t használnak és ezáltal nem

azonosították a folyadék hőtágulásának veszélyét sem.

A rajz szerint a csővezeték teljes egészében hegesztett,

illetve karimás kötéssel ellátott SS 304. A 3” átmérőjű

öntöttvas Y-szűrő viszont menetes csatlakozással volt a

saválló vezetékbe építve, ami nem felelt meg az

elfogadott csőosztályspecifikációnak (lásd Beacon, 2024.

május).

A hatékony PHA alapja a naprakész és pontos P&ID

▪ A folyadékok hőtágulása következtében

rendkívül nagy nyomás jöhet létre a

csővezetékekben és egyéb technológiai

berendezésekben. Ez előfordulhat bezárt

csőszakaszokban, különösen azon esetekben,

amikor azok cseppfolyósított gázt - például

izobutilént - tartalmaznak.

▪ A P&ID-k képezik a Process Hazards Analysis

(PHA) alapját. A pontos P&ID alapvető

fontosságú a technológiai folyamatok és azok

veszélyeinek alapos és pontos megértéséhez.

▪ A PHA-team a P&ID minden egyes részét

áttekinti és vizsgálja azokat a dolgokat, amelyek

az adott egységben meghibásodhatnak, további

problémát generálva ezáltal ugyanazon, vagy

más technológiai egységben.

▪ A jó kockázatkezelési gyakorlat és a legtöbb

folyamatbiztonsági előírás megköveteli, hogy a

PHA során használt P&ID-k naprakészek és

pontosak legyenek.

▪ A PHA-kat rendszeres időközönként újra kell

validálni, illetve felül kell vizsgálni.

▪ Az újravalidálás egyik célja az elvégzett

változtatások áttekintése és azok megfelelő

kezelésének ellenőrzése.

1. ábra: A gázrobbanást eredményező kialakítás egyszerűsített ábrája. 

A CSB iránymutatása alapján.

Forrás: https://www.csb.gov/file.aspx?DocumentId=6260
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▪ A P&ID-nek pontosan kell tükröznie az üzemelő

technológiai rendszert. Ha nem így van, jelezd a

felettesednek.

▪ Ha PHA tanulmány készítésében veszel részt,

ellenőrizd a P&ID naprakész voltát. Ha nem

megfelelő, jelezd ezt a team-nek.

▪ Javasolt, hogy a PHA-t végző csapat a

technológiai területet is bejárja a folyamat során.

Ezek a bejárások lehetőséget biztosítanak

különleges veszélyek, biztonsági, illetve

csővezetéki problémák feltárására.

▪ Ha bármilyen, 3/4” (19 mm) feletti átmérőjű

menetes csatlakozást látsz veszélyes közeget

szállító vezetékben, jelezd a felettesednek.
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