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Na Fot. 1. starszy odcinek rurociągu uległ 

korozji, jednak podjęto decyzję o kontynuowaniu 

eksploatacji do czasu kolejnego przeglądu. 

Rurociągi uległy awarii, wyciekła gorąca, 

łatwopalna ciecz, która utworzyła chmurę 

planych par. Zapaliła się i spowodowała duży 

pożar. Nie było ofiar śmiertelnych.

Na Fot. 2. przedstawiono zbiornik kulisty 

skroplonego gazu ziemnego (LNG) poddawany 

próbie wodnej. Jako materiał do próby 

wykorzystano wodę (ciężar właściwy 1,0), która 

ma ponad dwukrotnie większą gęstość niż LNG 

(ciężar właściwy = 0,45). Nogi zbiornika były 

ognioodporne ale nikt nie zauważył, że pod 

izolacją ognioodporną pojawiła się korozja. 

Dodatkowe obciążenie wodą spowodowało, że 

nogi zostały nadwyrężone. Odnotowano jedną 

osobę poszkodowaną i jedną ofiarę śmiertelną.

▪ Korozja może wystąpić wewnątrz i na zewnątrz urządzeń 

procesowych oraz na konstrukcjach wsporczych.

▪ Korozja to reakcja pomiędzy materiałem, zwykle metalem, a jego 

otoczeniem. Najbardziej znana jest korozja żelaza lub stali, w 

wyniku której powstają tlenki żelaza lub rdza. 

▪ Istnieje wiele mechanizmów korozji. Na fotografiach 

przedstawiono tylko dwa. 

▪ Większość mechanizmów korozji jest powolna i postępuje latami 

aż do awarii. Jednak w pewnych warunkach korozja może być 

zaskakująco szybka. 

▪ Szybkość korozji podaje się zazwyczaj w jednostkach zwanych w 

USA “mil” (1/1000 cala) rocznie lub mikrometrach (mikronach) 

rocznie (1 mil = 25,4 mikrometra). Przeglądając dane dotyczące 

korozji, ważne jest, aby wiedzieć, jakie jednostki procesowe 

zostały wybrane do pomiaru szybkości korozji. 

▪ Beton może korodować pod wpływem substancji kwaśnych. 

Może to obniżyć skuteczność systemów bezpieczeństwa 

zbiorników, rurociągów i operacji załadunku/rozładunku. 

▪ Nie każda korozja dotyczy metali. Uszczelki, pierścienie

uszczelniające i inne części niemetalowe mogą ulec uszkodzeniu 

w wyniku degradacji materiału.

▪ Podczas wykonywania obchodów należy zwracać uwagę na oznaki 

korozji, takie jak odbarwiona izolacja, plamy na sprzęcie, rurociągach lub 

konstrukcjach oraz uszkodzenia betonu.

▪ Uważaj na miejsca, w których izolacja została uszkodzona i woda może 

nasycić warstwy izolacyjne lub zabezpieczenie bierne konstrukcji -

fireproofing. 

▪ Materiał kapiący z izolowanych rurociągów  może wskazywać na 

uszkodzenie izolacji, ale może to być również nieszczelność. Ze 

wszystkimi miejscami gdzie występuje „kropelkowanie” należy obchodzić 

się ostrożnie i zgłaszać je swojemu przełożonemu. Nie próbuj 

identyfikować wycieku bez odpowiednich środków ochrony 

indywidualnej. 

▪ Podczas otwierania rurociągów i urządzeń należy sprawdzić uszczelki i 

“o-ringi”. Jeśli wykazują oznaki degradacji, takie jak odbarwienia lub 

pęknięcia, zgłoś to swojemu przełożonemu. Może to wskazywać, że 

materiał uszczelki lub pierścienia uszczelniającego jest nieodpowiedni 

dla danego procesu technologicznego.

Korozja – kolejne ukryte zagrożenie
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Ref 1. CSB Raport Nr 2012-03-I-CA, Styczeń 2015

Ref 2. CCPS zasoby fotograficzne

Korozja – jest wewnątrz, na zewnątrz i wokół Twojej instalacji
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